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このたびは、日立ルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。 

お読みになつたあとは、保証書-据付説明書とともに大切に保存してくだごい。 


「安全上のごを意 J 1-» P .8~12 I をお読み 
いただき、正しくお使いください。 



この製品はオゾン層を破壊し 
ない冷媒を使用しています。 


このルームエアコンは、一般家庭の人を対 
象とした空調を目的とするものです。 

食品-動植物-精密機器-美術品-医薬品 
等の保存には使わないでください。 
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お手入れ 


故障かな？と 
思われたとさは 


保証と アフターサービス 


♦お手入れ時のごを意 . 

♦フ□ントパネル•上下風向板 . 

♦フ□ントパネルの開閉、取り外し-取り付けかた 

♦ダストボックス . 

参エアフイルター(ステンレスフイルター) . 

参ホコリキヤッチヤー . 

♦長期間 （1 力ち1^^上）ご使巧にならないときは •• 

♦リモコンの点検 . 

期点検 . 

•点検整備 . 

♦据え付けについて . 
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参ランプ点滅について . 

♦運転を停止したのにランプが点なしている . 

♦運転について . 

-運転いよい . 

•よく冷えない•よく暖まらない . 

-室温-湿度がリモコンの設定温度-湿度にならない 

♦音について . 

参フイルター掃除運転について . 

•電源投入時に、自動的に運転する . 

.「フイルター掃除」運転しない . 

-いろいろな音がする . 

•エア フイルターに ホコリが 残つ ている . 

•においについて . 

参リモコンについて . 

♦室内機から霧が出る . 

参運転を「停止 J しても室外機のフアンが回つている- • 
♦室外機から水が出る、湯気が立つ . 



参こんなときは、すぐ販売店へ . 

♦長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について…… 

♦保証とアフターサービス（必ずお読みください） . 

♦お客様ご相談窓 □. 

• tt 様 . 

•別売部ロロロ . 

♦別売りの「空清フイルタ ー J (アレルオフフイルター)を取り付ける… • 
♦よくあるご質問 . 
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る部のなまえ • 付属品 


r -» p -) のあとの数字は主な 
説明のあるページです。 


室内機 


※図は説明のため運転状態でず C 


フ□ントパネル I 今 P .45、 46 



室外機（前面） ■ 室外機（裏面) 



吸い込み □ 



♦室外機形名： RAC - SV 22 B • SV 25 B • SV 28 B • SV 36 B には前面から見て、ち側の吸い込み□はありません。 
♦室外機から水が出る、湯気が立つのは故障ではありません。 [^ P .62 l 
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室内機 


※図は説明のためフ□ントパネル 
を取り外した状態です。 


エアフイルター(ステンレスフイルター) l -» p . 48 〕 



リモコン 


[- >P.14~18 


付属品 




•P.18 


モニター 用単4乾電池 


丹 P.16) 


〔巧再]陸削ら H ] 


[ is ] |»±1 恆鱼 

園圓 

耐,卜1 貴司睦を) 




■日巧狂— 




(1 個） 


(1 個） 


じ本) 


じ本) 



ご使用の前に 
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上手な使いかたのポイント 

エアコンの風がスムーズに流れるようにしましよう。 


エアコンは、お部屋の空気を循環ごせて設定温度 
や湿度にする仕組みです。 

室内機や室外機の吹き出し□や吸い込み□をカー 
テンや他の障害物でふごがないでくだごい。スム 
ーズな風の流れは、設定温度や湿度になるまでの 
時間を早め、節電になります。 





P 



冷やし過ぎや、暖め過ざのないようにしましよう。 


冷やし過ざや暖め過ざは健康上好ましくなく、電 
気も多く使います。 

「適切な温度」の設定が、体にちま計にもおすす 
めでず。 



、 



窓の力ーテンやブラインドを上手に使いましよう。 

------- 


窓のカーテンやブラインドを閉めれば、熱の出入 
リカ q 印えられます。 

設定温度に早く到達し、設定温度を保ちやすくな 
り、節電になります。 

※力ーテンがエアコンの風の流れを邪魔しないよ 
うにしてくだごし、。 





















































































運転を使い分けましよう。 


梅雨時は「カラッと除湿（自動カラッ 
と除湿）」運転がおずずめ。 

寒くならずに、ジメジメ感を抑えられます。 


V V 


暖房などには r 入タイマー J 運転が 
おずずめ。 l -» p -4 o ] 


「入タイマー」は、設定時刻に運乾を開始します。 
起床にあわせて、お部屋の温度を設定しておさた 
い時などに役立ちます。毎曰予約機能を行うと、 
一度の設定で毎曰同じ時刻に同じ運転を行うこと 
ができます。 


ブレーカーを " OFF (切）"ずることで、節電効果がありまず。 

電源が入っていると運乾していなくても、制御回路内で 
微少ですが電気を消費します。 

長期間使わないときは、電源プラグをコンセントから抜 
く、またはブレーカーを " OFF (切）"にすることで節電 
効果があります。 



おやずみになるとさは「おやずみ J 
+「快胁運転が 
おずずめ。 

おりのリズムに合った温度と湿度にコント□ール 
して、すこやかな快眠環境をサポートします。 


1 

夏は「涼快」運転がおすずめ。 

夏の蒸し暑ごは、湿度の高ごも一因。 

「涼快」運転は、温度とともに湿度もコント□ール、 
冷えすざない、ごわやかな涼しごで、手足の;令え 
すざを抑えます。 


上手な使いかたのポイント 
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ま全上のご注意 (必ずお守り < ださい） 

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止ずるため、必ずお守りいただ<こと 
を次のように説明していまず。 

また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。 

■ここに示したミ主記事項は 

表示と内容を無視して誤った使い方をしていたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明 
しています。 


危害や損害とその程度と区分 


A 警告 


この表示の欄は、「死 t また 
は重傷を負うおそれがある J 
内容でず。 


A ミを意 


この表示の欄は、「軽傷を負 
う、または物的損害を生じ 
るおそれがある J 内容です。 


^ 給表示の例 ^ 

A 

「警告やを意を促ず J 内容のものです。 

0 

1してはいけない「禁止 J 内容のものでず。 

〇 

実行していただく「強制 J 内容のものでず。 


■お読みになつたあとは、お使いになるちがいつでも見られる所に必ず保ちしてくだ 
さい。 

据え付けについて 


A 警告 


〇 

強制 


参電源は必ずエアコン専用のコンセント 
を使用ずる 

専用な外のコンセントを使用すると発 


熱し、火災の原因になります。 


参据え付けは、お買い上げの販売店また 
は専門業者に依頼する 
ご自分で据付工事をごれ不備があると、 
水漏れや感電-火災の原因になります。 


© 参アース（接地）を確実に行う 

参アースエ事は、販売店または専門業者 
胃に依頼する 

アース線は、ガス管*水道管*避雷 
針-電話のアース線などに接続しない 
でください。アース（接地）がす確実な 
場合は、故障や漏電のときに感電や火 
災の原因になります。 


0 参改造は行わない 

改造を行いますと、水漏れ-故障•感 
禁止 電-火災の原因になります。 

♦電源コードは、途中で接続したり、延 
長コードの使巧-他の電気器具との夕 
コ足配線やステツプルなどでの固定を 
行わない 

また、つっぱらないようにゆとりを持 

たせて配線する 

感電や火災の原因になります。 

♦電源コードは、束ねたり、引っ張った 
り、物を載せたり、カロ熱したり、加工 
したり、物と物の間にはさんだりしない 
電源コードが破損する原因になります。 
傷んだまま使用すると、感電や火災の 
原因になります。 

•指定冷媒 （ R 410 A ) 1^(外は使用 （; 令媒 
補充-入れ替え）しない 

機器の故障や破裂、けがの原因になり 
ます。 
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据え付けについて 


A ミま意 


〇 参湿気のをいところ、雨水など水気のあ 
るところに設置するときは、漏電遮断 
強制器を取り付ける 

漏電遮断器が取り付けられていないと、 
感電の原因になることがあります。 

参指定1^(外の電源に接続しない 
指定 L 乂外の電源を使うと、電気部品が 
発熱し、火災の原因になります。 

♦除湿水は、確実に排水できるようにずる 
排水経路に不備があると、室内-室外 
機から水が滴下し、家財などを濡らす 
原因になることがあります。 


電源プラグ-電源コード-コンセントについて 


© ♦電源プラグは、ホコリが付着していな 
いか確認し、ガタつきやホコリがたま 
強制らないように巧の根元まで確実に差し 
込む 

ホコリがたまつた状態での使用や、接 
続が不完全な場合は感電や火災の原因 
になります。 


♦安全器のヒューズの代わりに、針金や 
銅線などを使わない 
故障や火災の原因になります。 


A 


吿 


C 参異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止 
して電源プラグを抜き（または、ブレー 
プラグを抜く力一を " OFF " にして）お買い上げの販 
売店またはお客様ご相談窓□に点検- 
修理を依頼ずる 

異常のまま運転を続けると、故障や感 
電-火災の原因になります。 

参落雷のおそれがあるときは、運転を停 
止し、電源プラグを抜く（またはブレー 
カーを" OFF " にずる） 

落雷の程度によっては、故障の原因に 
なります。 


♦可燃性ガスの漏れるおそれのある場所 
へは、設置しない 

万ーガスが漏れて室外機の周囲にたま 
ると、発火して火災の原因になること 
があります。 

♦動植物に直接風があたる場所には設置 
しない 

動植物に悪影響を及ぼす原因になるこ 
とがあります。 


安全上のご注意 
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ま全上のごミ主意(必ずお守りくださし、）（続き) 


お取り扱い-お手入れについて 


A 警告 


参長時間冷風を身体に直接あてたり、冷 
rx ； やし過ぎたりしない 

体調悪化や健康障害の原因になります。 

♦室内-室外機の吹き出し□や吸い込み □ 
をふさいだり、指や棒などを入れない 
内部でフアンが高速回転していますの 
で、けがや故障の原因になります。ま 
た、性能が低下します。 

参電源プラグを抜いて、エアコンの停止 
をしなし、 

感電や火災の原因になります。 

参室内機内部の洗ミ争はお客様自身では行 
わない 

エアコンの洗ミ争には専門技術が必要な 
ため、お買い上げの販売店に相談ずる 
市販の洗ミ争剤などを使用しますと、樹 
脂部品の割れや排水経路の詰まりに至 
ることがあり、水たれや感電の原因に 
ちなります。また、洗ミ争剤が電気品- 
モーターに かかると、感電や火災の原 
因になります。 


〇 参エアコンが冷えない、暖まらない場合 
は;令媒の漏れが原因のひとつとして考 
強制 えられるので、お買い上げの販売店に 
相談する 

エアコンに使用されている冷媒そのも 
のは無害です。万一、：令媒が室内に漏 
れ、 フアンヒーター •ス!-―ブ.コン 
□等の火気に触れると有害な生成物が 
発生します。刺激臭があるときには、 
すぐにエアコンを停止し窓等を開けて 
換気し、販売店にご連絡ください。 


A ミ主意 


A 

♦お手入れをずるときは必ず運転を停止 

If 

し、 電源プラグを抜く 

強制 

(または ブレーカーを " OFF " にずる） 


内部でフアンが高速回転していますの 


で、けがや故障の原因になります。 


参エアコンのお手入れ時には、手袋を着 


用ずる 


けがの原因になります。 



参エアコンを水洗いしたり、巧瓶などの 
水の入った容器をのせたりしない 

漏電によって、感電や発火の原因にな 
ります。 


参めれた手で、スイツチを操作しない 

感電の原因になります。 

めれ手禁止 


♦長期間使わない場合は、安全のため電 
源プラグをコンセントから抜く 
プラグを&〈ホコリがたまって、発熱し火災の原因 
になることがあります。 
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お取りおい-お手入れについて 


A ミ主意 


参このエアコンは、一般家庭の人を対象 


' > 

♦:令房•カラッと除湿-涼快運転時、窓 

V V とした空調を目的とするちのでずので 


V V や戸を開放した状態は P 屋の湿度が80 

食品-動植物-精密機器-美術品•医 


禁止 ％を超えたまま）などで長時間運転をし 

擦品等の保ちなど特殊用途には使用し 


ない 

ない 


上下風向板に露がつき、ときには露が 

これらの品物の品質低下の原因になる 


落ちて家財を濡らす原因になることが 

ことがあります。また、エアコンの機 


あります。 

能や性能の低下及び故障の原因になる 



ことがあります。 


♦能力1^^上の負荷（:令房-暖房能力1^0:の 

♦燃焼器具と一緒に運転するときは、こ 


広い部屋や多勢の人が居るなど）で使巧 

まめに換気を行う 


しない 

換気が不十分な場合は、酸素不足の原 


設定温度に達しないことや、露が落ち 

因になることがあります。 


てま財を濡らす原因になることがあり 

♦エアコンの風が直接あたる所に、燃焼 


まず。 

器具を置かない 


♦巧面などにワックスを塗布するときは、 

燃焼器具のす完全燃焼の原因になるこ 


運転をしなし、 

とがあります。 


エアコン内部にワックスの成分が付着 



し、水漏れの原因となります。 

参電源プラグを抜くときは、電源コード 


ワックス塗布後は十分換気を行ってか 

を引っ張って巧かない 


ら運転してくだごい。 

コードの内部が断線して、発熱や発火 



の原因になることがあります。 



参長期間の使巧などで、傷んだままの据 


付台などで使用しない 



室外機の落下につながり、けがなどの 


•:令媒配管パイプや接続バルブにさわら 

原因になります。 


粗） なぃ 

参動植物に直接風をあてない 


やけどの原因になります。 

動植物に悪影響を及ぼす原因になるこ 



とがあります。 


♦室外機の吸い込み□や底面-アルミフ 

♦室外機の上に乗ったり、物を載せたり 


ィンにさわらない 

しない 


けがの原因になります。 

落下や転倒などにより、けがの原因に 



なります。 


♦フィルター掃除運転中に、室内機の上 



面に指や棒などを入れない 

参エアコンの下に他の電気製品や家財な 



どを置かない 


けがや故障の原因になります。 

水滴が滴下ずる場合があり、ミち損や故 



障の原因になることがあります。 




安全上のご注意 
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ま全上のごミ主意(必ずお守りくださし、）（続き) 


移設 • 修理について 


A 警告 


© ♦修理は、お買い上げの販売店または、 
修理窓□に依頼する 
ご自分で修理をごれ不備があると、感 
電や火災の原因になります。 


〇 ♦エアコンを移動-再設置ずる場合は、 
お買い上げの販売店またはお客様ご相 
強制 談窓口に依頼する 

ご自分で移動-再設置され、不備があ 
ると、水漏れや感電-火災の原因にな 
ります。 
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フイルター掃除運転の動作確認をずる 


電源プラグをコンセントに差し込んでください。 

電源プラグを巧き差しずる場合は、5分が上待ってから差し込んでください C 


♦自動的に、フィルター掃除ユニットが1往復する 
動作確認運転（「フイルター掃除 J 運転）を行います。 

「今 P .381 



フイ ルター掃除 ユニット 



※イラストは説明のため、フ□ントパネルを取り外 
した状態です。 


♦動作確認運転は約7分間です。 

この間は、リモコンで運転操作をせずにお待ちく 
だごし、。 



♦動作確認運転は、電源が入ったときに自動的に行 
うため、次のような場合も行います。 

電源プラグがコンセントに差し込まれている 
状態での 

-停電復旧時 
-ブレーカー" ON " 時 

※「自動 J フィルター掃除運転「なし J の設定に変更し 


た場合は、動作確認運転を行いません。今 P .39 


♦動作確認運転は、上下風向板が閑じたまま送風運 
転を行い、「クリーン」ランプが点灯します。 



クリ-ン 




♦動作確認運転後に「クリーン J ランプが点滅 


(4 秒点灯/1秒消灯）表示したときは [^ P .58 



準備と確認 
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リモコンのボタン-表示のはたらき 


リモコン 


送信部白と L か 
液晶表- 


♦運転内容や機能の設定内容を表示します。 

♦運転停止状態で約1分間操作しないと液晶表示を消灯します。 
ボタンを押すと再表示します。 



運転を始める 


巧したボタンの運転を始めます。 

「冷房」運転をずる- 

「カラツと除湿」運転をずる 


「暖房」運転をずる这^ 
「涼快」運転をずる戶^ 
「自動」運転をずる 心詞 


運転を停止ずる 

♦運転を停止しても、「入タイマー」の予約は解除ごれません。 

「室温」や「湿度」を設定ずる- 


「電カカット」運転を設定ずる 林 P ぶ 
「風速」を設定ずる[ か 34 j - 



運転を始める 


-^ P .20 

巧したボタンの運転を始めます。 

「おやずみ」運転をずるし ~» P -29 j 


HITACHI 


' あち ， j n &MS} 時間， 

Irln 圈蔓 


暖房藤蕴ぶ房 
自動なが動涼,防 

I' ( iiPn っ II 、 

3、，•✓✓け / ，— 

塵画風速 I 


11111 


ら" 

爾クリ-州力り 

一 匿 


申 

画 pRir 




iill 



、公 ^5 

/で房 


巧 

室温 



湿度 

IMJ 


攝而 
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リモコン循を開けた状態) 


※図の液晶表示は、リセツトスイツチを押した直後の表示を示し 
ます。本 ルームエアコンには 無い機能も表示ごれまず。 


P 「機能選択」（内部クリーン/カビ見張り/快眠/セーブ)を設定する 

——「カラッと除湿」-「涼快」運転の自動/手動設定を切り換える 


--V 

TACHI 


片 P .30〕 



運転を「パワフル」運転に切り換える 

1-» P .31 I 

手動で「フイルター掃除」運転をずる 

〔今 P .38 I 


「風向」を設定ずる 林 P .32、33 j 


リモコン形名 


-現在時刻を設定ずる 
「タイマー予約」をずる 林 P -40 j 
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IJ モコンを準備ずる 


乾電池を入れる 

電池ケースふたを開ける 

♦ マークを巧しながら手前に引き抜く。 

^4 単4形アルカリ乾電池2本を入れる 

• 00 を電池ケースの表示に合わせて正しく入れる。 

& 電池ケースふたを閉じる 

♦ふたを「カチ、ソ J と音がするまで巧し込む。 

リセットスイツチを巧ず 

扉の開閉のしかた 



^マークを}甲して 
から、手前に引く。 


電ミ也ケースふた 


単4形アルカリ乾電ミ也 


最初に©から入れる 
〇〇と電池ケースの 
表示に合わせ正し< 
入れる。 


電池ケースふた 

「カチツ J と音が 
するまで}甲し込む。 


扉の開けかた 

♦扉左側面の凸部に指を 
かけちに開ける。 

凸部 



扉の閉じかた 

♦「カチツ」と音がする 
までしつかり閉じる。 


「リモコン」のワンポイントアドバイス 

■乾電池について 




♦必ずアルカリ乾電池を使用してください。 

♦アルカリ乾電池の寿命は、普通の使いかたで約1年です。 

乾電池の「使用推奨期限」に近いをのや、付属品の「モニター用乾電池」は寿命力巧豆くなります。 

♦リモコンの液晶表示がうすくなったり、室内機の受信音がしない、お望みの運転ができないなどのを状が出たときは、乾電 
池を交換してくだごい。 

♦乾電池を交換した後や、動作が正常でない場合は、必ず IJ セットスイッチを巧し、現在時刻設定をしてください。 |-»P.171 
♦乾電池を誤って使うと、液漏れや破裂の危険があります。乾電池のを意文をよく読み、特に次の点に';主意してご使用くださし、。 
(1) 乾電池の +( プラス）、一(マイナス）の向きは、電池ケースの表示どおりに正しく入れてくだごい。 

に）新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使わないでくだごい。 

(3) 充電式の乾電池(ニッケル水素など）は使用しないでください。（大きごや性能の一部が異なるため） 

(4) 長期間り力月な上）使用しないときは、乾電池を取り出しておいてください。 

万一液漏れしたときは、よく拭き巧ってから、新しい乾電池を入れてくだごい。 


■アドレス切換スイツチについて 


設定は、お買い上げの販売店にお問い合わせ<ださい。お客様ご自身での設定はしないで<ださい。 
(設定方法が適切でない場合に、リ f コン操作がでさな<なることがありまず。） 


♦同じ部屋に2台の室内機を据え付けたときなど、リモコンの混信を巧ぐときに使 
います。 
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リモコン表示 ' 

〇先の細いちので、 〇 リセット 
を巧ず 

•II が点滅表示を始めます。 

よ 

触: 留 S 

f ベ 令進む 

W 時刻 を押し、時刻を合わせる 

夺戻る 

♦巧し続けると早送りします。 

味 じに! 

哈。せ) を巧して、 

現在時刻を設定ずる 

♦午後の表示が点灯に変わり、時刻合わせ完了。 
時刻表示は約 10 秒後に自動的に消灯します。 

午を1：3[1 


時刻を確認ずるときは 
feS を2嵐甲ず 


時刻を修正ずるとさは 
を巧し 



暖房 



[pitR 


し哪ィト 


♦時刻表示は約10秒後に自動的に 
消灯します。 


@@の操作をずる 


リモコンの操作のしかた 


を9ィト 

料 

〇 < 

先の細いちので 
巧ず 


♦運転や機能の設定をするときは、リモコンの先端の送信部を室内機の受信部に向け 
てボタンを巧します。室内機が受信すると、「ピッ J という受信音がして、ランプが 
点灯します。（ランプが点なしない機能もあります。） 

※エアコンの電源を入れた直後の約10秒間は、 IJ モコンのボタンを巧しても 
「ピッピー」と鳴り受信しません。 

♦受信でさる距離は、正面で約 7m です。室内に電子点灯形の照明器具がある場合は、 
受信距離が短くなったり、場合によっては受信できなくなる場合がありまず。 
♦運転停止状態で、約1分間操作しないと節電のため液晶表示を消灯します。 

ボタンを巧すと再表示します。「暖房」「冷房」など運転を開始するボタンでは巧した 
ボタンの運転を開始します。なお、「タイマー予約」中は液晶表示を消灯しません。 
♦リモコンはていねいに取り扱ってくだごい。落としたり、水がかかったりすると送 
信できなくなる場合があります。 

♦リモコンの点検について 1—»P.52l 



正面で 
約 7m 


巧房 


h»P .52] 


リモコン 

(扉を開けた状態) 


現在時刻を設定ずる (午後1: 30に設定する場合) 

广 

現在時刻を設ちしないと「タイ 7- 予約」運転はできません。 



準備と確認 



n フ陈 



向一-向 

風 風 

下ち一 

ょ I 1を| 



遏 


食 

0 



な口 

、言 

受 



17 






































































リモコンを準備ずる(続き) 

リモコン取付具の使いかた 

♦リモコンは、リモコン取付具で柱や壁に取り付けて使うことができます。 


※事前に取付場所から受信 
できることを確かめてか 
ら取り付けてくだごい。 


■リモコンの取り付けかた■リモコンの取り外しかた 



♦上から差し込む。 



参リモコンの上部を持って 
上方向に引き抜く。 



参リモコンを左ちにね 
じって取り外ごない 
でくだごい。扉や電 
池ケースふたが外れ 
る場合があります。 



r ♦事前に取付場所から「運転」と「停止」力巧きることを確認してから取り付けしてくだごい。 

♦吹き抜けなどにより、室内機上部の天井が高い場合やリモコンの取付場所によっては、取り付けたままで 
「運転」や「停止」ができないことがあります。 
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室内機ランプ表示の見かた 


ランプの点灯や点滅で運転状況などをお知らせしまず。 

♦下記(外の点滅については (今 P .55] を参照してください。 

• 「おやすみ」運転時 一 P .29) には、ランプを暗く調光します。 
また点灯な減光は、減光か消灯となります。 



旗色) 


ランプ表示 


運転 







状態 

点灯 


点灯《お光 


お知らせ内容 


「暖房 J 「カラッと除湿 J 「を鼠「自動 J 「涼快 J のいずれかが運転中。 [-^9.22-27] 


「0爱房」運転時の「予熱 _) 、または室外機「霜取り」運転中。 b » P .22 



準 

備 

と 

確 

認 



タイマー 






点灯 


「タイマ—予約 J 中。〔-今ド.4〇 I 


ク IJ - ン 


点灯 


「フイルター掃除 J 運転中。 [^P.38 


約"10お、間の 
点滅 


手動で「フイルター掃除_!運転ができないときに「手国掃崎を押した。 1-»P.3 9 一〕 






みはり 


点灯 


「カビ見張り J 予約中。 (今 P .36 


運転 

タイマ- 





点灯 


「おやずみ J または「タイマー予約 J 中。» P .29、 40 1 


運転 


ク IJ - ン 


点灯 


「内部ク IJ- ン」運転中。（運転時間は約60分でず。） （今 P .36' 


運転 




みはり 


点灯 


「カビ見張り J 運転中。I 今 P .36; 
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運転の基本的な流れ 


mW 運転したいボタンを巧ず ■ボタンの使い分け 


(暖房運転の場合： 

暖房 

) 

室温を 

上げる 

お度を 
下げる 

室温を 

下げる 

おまかせ 
空調をする 

♦r ピツ」と鳴り、巧したボタンの運転 
を開始し、運転内容を表示します。 

♦運転中に運転の種類を変えたときに 
は、機械な護のため、約3か間運転 

r . \ 

暖房 

V J 

广 N 

カラ ツと 

除湿 

广 、 

、公^ 3 

/で房 

し j ^ 

国 

を停止することがあります。 


[- »P.22] 

(- >P.24) 

(- >P.23] 

(- >P.26] 


b お好みで温度-湿度.風速 • 
風向の設定を変えたり、 

し、ろいろな機能を使う 

※運転の種類によっては、変えられな 
し、、使えない機能もあります。 

I -» P .28] 


運転開始後の動き 


上下風向板が運転の種類に適した角度 

I こ自動的 I こ開 < (左ち風向板は「正面」） 


設定温度を変えるときは 


へ <■上がる 

ま溫 

v j <■下がる 


を巧ず 


♦ボタンを巧すごとに、「ピッ」と鳴 
り、 rc ずつ変わります。 

♦設定温度20ででは基準温度とし 
て「ピピッ J と鳴ります。 

♦設定温度30ででは基準温度とし 
て「ピピピッ J と鳴ります。 


設定湿度を変えるときは 


へ <■上がる 


湿度 

\/ <■下がる 


を巧ず 


♦ボタンを巧すごとに、「ピッ」と鳴 
り、5%ずつ変わります。 

([Si] 、 手動設定時ののみ） 


設定された温度-湿度になるように 
運転を制御 


※在室人数-お部屋の条件-外気温によっては、設定温度や 
湿度にならない場合があります。 


運転停止後の動き 


運転停止 

(タイマーの予約は保持されまず) 


上下風向板が自動的に閉じる 


運転の停止は祉 I を巧ず 

• 「ピー」と鳴り、運転が止まります。 


運転が況により自動で「フィルター掃除」 
l -» P -38 l 「才ートフレッシュ除霜 J [- » P -22 l を運転 

- -A 

♦設定状況により、「内部クリーン」「カビ見張り」を運転。 

t»P.36) 
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室ミ豆に適した 
湿度に下げる 

おやずみ運転 
をずる 

1涼.快1 

[ぉゃすみ） 

(- > P .27] 

(今 P .29] 






のむ 


暖房 

風速 > 自動 



「暖房」運転のときの 
表可^例 




リモコン 

(扉を開けた状態） 


尸 


暖房福 




；s ち房 


產 


涼-快 




湿度 


嘛 


風速 


IjS/j 

(M 


ド 




f - '] ( 

暖房 

し ^ N 

、 

たラッと 

除湿 

广 、 

ち房 

^ 獅 

向！#刮 

，のル1 

部括除) 


い風耐 

[左ち風向1 

[航强巧财入/切] 

(哪か] 

[入タィト] 

の 

時刻 

\y 

1取消1 

( m\i 

亩 j 


を始を 



運転のしかた 
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0 爱房佳温を上げる）運転 

〇 を巧ず 


K ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を表 
7F しまず。 




温度の調整は 


风 

室温 


調壁範囲 
16~32で 


〇 


し、ろいろな機能の設定は 一 P -281 


運転の停止は停止を巧ず 


• 「ピー」と鳴り、運転が止まります。 


お P 二 f 


-fe 


暖房 


風速►自動 



「暖房 J 運転の 
ワンポイントアドバイス 



•「運転」ランプが「点灯な減光」して風が出ないことがあり 
まず。このときは「予熱」、または「霜取り」運転中でず。 

(巧障ではありません。） 


運転の種類 

運転の内容 

予熱運転 

室内機の熱交換器を暖める運転で、運転開始直後 
の2〜3分間。 

霜取り運転 

室外機の熱交換器に付いた霜を取る運転で、運転 
中は暖房運転を一時停止しまず。 

(5 〜10分、最大でも20分） 

才-ト フレッシュ 
除霜運転 

運転を停止したとさに、室外機の熱交換器に霜が 
付いていたら、霜取り運転を行いまず。 


•外気温「一20〜21で」でお使いください。一20で未満や 
24でな上では、機械保護のため運転しないことがあります。 

•風速は"自動"をおずずめしまず。部屋の暖まり具合に合わせ 
風速が変わり、風を冷たく感じじくくなりまず。〔"み P .34 I 

•エアコン 暖房は、部屋全体を暖める暖房でずので、暖かく感 
じるまで少し時間がかかりまず。「入タイマー」での運転をお 
ずずめしまず。 [-^ P .40) 

•外気の熱を吸収して暖房するため、外気温が下がると暖房能力 
も下がりまず。この場合は PAM およびインバーターの働きで 
圧縮機の回転数を上げて暖房能力が下がらないよう運転しまずが、 
それでも暖まりが悪いときは、他の暖房器具を併巧してください。 

•配管が長いと、暖房能力が若干低下しまず。 

•暖房運転を行うと、運転後しばらくして一時的に暖房運転を 
中断ずることがありまず。これは霜取り運転を実施している 
ためでず。（室内機の「運転」ランプが点なしたり、暗くなつ 
たりを繰り返しまず。）このときに室温が若干下がることがあ 
りまずが、霜取り運転終了後に暖房運転を再開しまず。 



リモコン 

(扉を開けた状態) 




m 協 

圏 



0 0 



臣下風却 


面能遲巧 fi 入/切 i h 左ち風向 I 

1 Ww 化;し 

I 予約 I 


画タイ片 


於イト I 


時刻 

1^1 

•- 


〔取消1 


['ッ_: ] 
I 時刻合わ 1 I 


を 
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冷房鹰 S を T げる）運乾 

〇 巧房 ] を巧ず 


& 


♦「ピッ J と鳴り、運転を開始し、運転内容を 
表しまず。 


温度の調整は 


內 

室温 


調整範囲 
16~32で 




いろいろな機能の設定は[- »P-28 


0 


運転の停止は停止を巧ず 


「ピ ーJ と鳴り、運転が止まります。 



「冷房 J 運転の 
ワンポイントアドバイス 


♦外気ミ届「22〜43て;」でお使いください。 

22で未満や43でし乂上では、機械保護のため運転しな 
し、ことがあります。 

♦室内に;令房能力な上の熱源（多くの人が居る-熱器具 
を使う）がありますと、設定温度に到達しないことが 
あります。 

♦配管が長いと、：令房能力が若干低下します。 


"pn 


を房 


風速 > 自動 



〇〇 


暖房齒蠢巧房 


团巧幽 


♦虽宜 


豆 

[麻 F ] [臟 

画] 




—■-— 


をを 



リモコン 

(扉を開けた状態） 



r J W 

暖房 

し ソ N 

、 

たラツと 

除湿 

广 、 

ち房 

fi 動/聞1 

，のル' 

1手 a 括降1 


い風耐 

(左ち風向1 

倘强択财入/切 ]， 

(嘶か] 

[入タィト] 

の 

時刻 

1取消1 

ソ c ツ リ^_ 

( m\i 

古; j 


を 
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運転のしかた 














































































































カラツと除湿 (湿度を下げる) 運転 

自動カラツと除湿/ランドリー/けつろ抑制運転を行いまず。 


〇 


除湿 


を押し、希望の除湿運転を選ぶ 

く 

除ミ显今除ミ显今除ミ显1 
巧 


I 「ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を表示 
します。 




温度の微調整、湿度の調整は 


f - J'N 

が曰 
生歷 

v 


調整範囲 
自動設定温度の 
-3〜+3で 

( 「けつろ抑制」運転 ' 
I は調壁できません。, 


r -> 

湿度 

\/ 


調整範囲 
40-70% 

/「ランド U -」 運転、\ 
「けつろ抑制」運転は! 
\調壁できません。 I 


♦お好みの温度-湿度に調壁したいときは、 
「手動カラッと除湿」運転でお使し K ださい。 


湿度 S 


カラツと 

除湿 

風速►自動 


「自動カラツと除湿」運転 
のときの表示例 



@いろいろな機能の設定は挂を E 

〇 


運転の停止は 


停止 


を巧ず 


-»P-30 


I 「ピ ー J と鳴り、運転が止まります。 


「カラッと除湿 J 運転のワンポイントアドバイス 

♦外気温「1〜35で」でお使いください。室温が rcu 下では運転しません。 

♦外気温が低し 'ときは"設定温度"に達しないことがあります。 

♦運転時に、室外機ファンが低速になったり、停止することがあります。 

♦「自動カラッと除湿」運励ま、下記のように自動的に運転内容が変わります。 

•設定温度に制御するために、設定温度より現在室温力唯いときや、高いときは、自動的に運転内容力硬わります。 

I 現在室温がほい II 自動設定温度 II 現在室温が高い 

^^ - 

一3で 一2で -rc +rc +2 °C +3 °C +4 °C 

--- 1 - 1 - i - h - 1- - 1 -- 


運転停止 jl 暖房運お^_除湿運転_ H 冷房運転_ 


現在ま;品が約 rc 
は下では運転停止 

-自動的に運転内容を切り換える際に、お部屋の湿度が30%程度を動する場合があります。 
• 外気温が約32でな上のとさは、；令房運転となります。 


♦「ランド U -」 運転は 

-洗濯物の量や材質によっては、乾きが遅くなる場合があります。 

-室ミ品をあまり上げたくない場合は、「自動カラッと除湿」運転の「パワフル」運転をお使いください。(- > P .3 ll 
-室温-湿度が一時的に上がるため、人がいないときに使うことをおすすめします。 

♦「けつろ抑制」運転は 

-すでに結露した露は取れません。 

-外気温が低いときは室温が下がるため、人がいないときに使うことをおすすめします。 

-「暖房」の「入タイマー」運転と同時に設定することで、翌朝の結露を抑え、お目覚めのときに合わせてお部屋を暖めて 
おけます。白 ♦ P . 43 ] 
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「タイマー」運転との併用について 

>「ランドリー」と「けつろ抑制」運転は、「入タイマー」 
「切タイマー」運転はできませんが、〔が巧み〕を使って30 
分、1、2、3…、9時間タイマー、または連続運転に設 
定でさます。 I ^ P .29) 


■カラッと除湿能力について 

♦室内に;令房能力が上の熱源（多くの人が居る-熱器具を 
使う）がありますと、"設定温度"じ到達しないことがあ 
ります。 

♦室内に除湿能力し： Lb の熱源および湿気の浸入、発生が 
ありますと"設定湿度"に到達しないことがあります。 



居因径止 1區因 


is 


ザ - s 

湿度 

vj 

[國 







をを 


暖房 


たラツと 

除湿 


^ 棚’ _ _ 

良倒 i | 区•リル I 手動括晚 


を下風向 I 


曲强 4) 〔入/切 i ] をち風向 I 

h 囚似 * 

画 5 イト I (ベ 〔予約〕 


をタイ。 


時刻 

♦ 


〔取消] 


【時刻合か 


を 
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除湿 
\_ J 


ち房 



ボタンを}甲ずと 

こんなとさに 

運転の内容 

カラッと 

除湿 

自動カラッと 除湿 

ジメジメする 
とさに 

♦ボタンを押したときの室温をほぼ設定ミ品度とします。 

(き温12でな下は 13° C 、 13〜22り提温 +2° C 、 23〜 26 t 未満はき温、 26° C な上は 26 t 。） 
♦目標湿度は、約50〜60%です。目標湿度前後まで下がれば、運転を停止しま 
す。上がれば運転を再開します。 

※温度の微調整、湿度の調整ができます。 

カラッと 

除湿 

巧 

ランドリー 

洗濯物の乾燥を 
早めたいとき 

♦除湿-暖房の組み合わせで、洗濯物乾燥優先の3時間切タイマー運転をします。 

そのため、室温-湿度が一時的に上がります。 

※温度の微調整はできますが、湿度の調整はできません。 

♦運転停止後のリモコンじ表示される運転の種類は「ランドリー」を運転する前の 
表示に戻ります。 

カラッと 

除湿 

A 

けつろ抑制 

冬場、窓の結露を 
抑えたいときに 

♦湿度を下げることを優先した2時間切タイマー運転をします。そのため室温は 
下がります。室温が1で未満になると運転を停止します。 

※温度-湿度の調整はできません。 

♦運転停止後のリモコンじ表示される運転の種類は「けつろ抑制」を運転する前の 
表示に戻ります。 


リモコン 

(扉を開けた状態) 


リモコン 



運転のしかた 


ず 

ま 

U 

わ 

変 

か、 

割 

内 

転 

il 

透 

湿 

除 

、 

こ 

ご 

ず 

巧 

を 




































































































自動(おまかせ空調)運乾 


室温と外気温から自動設定した室温と湿度になるように、暖房•カラッと除湿（自動カラッと除湿）- 
:令房を自動的に選択して運転しまず。 

お好みの温度-湿度に設定したい場合には手動運転をおずずめしまず。 


〇 fi 斬を巧ず 

♦ r ピツ」と鳴り、運転を開始します。 



@温度の微調整は 



' - 

調整範囲 


が曰 
ま/皿 

自動設定温度の 



-3〜+3で 


し、ろいろな機能の設定は P » P .2 的 


■げげ 


自動 

風速►謝 




運転の停止はじ?止 I を巧ず 

• 「ピー」と鳴り、運転が止まります。 


「自動 J 運転の ( 

ワンポイントアドバイス 


•室温により、運転の種類を自動的に選択します。 


室温 23で 27で 


「暖鼠運廣「カラヴと隙 Sj 離「冷房 J 運廣 


設定温度約23 
でとして運転 
しまず。 


除湿運転開始時の 
温度を設定温度と 
し、50〜60〇/〇を 
設定湿度として運 
転します。 


設定温度約27 
でとして運転 
しまず。 


※運転の種類や設定湿度は、外気温じよって変わ 
ります。 


♦ I 風速 I は"自動"と"微""静"が選べます。 l -» P .34 l 





巧 

■•1 温 

固 


湿度 

V 


I 卿 


風速 


瞬 I 


をを 


お邮;抑 gKteg ‘細 



リモコン 

(扉を開けた状態) 


广 


% 



/ 、 

暖房 
一 J 

尸、 
たラツと 

隐湿 

を房 

同！/手動] 

バヮフル1 

阿 掃两 


[上下風向 j 

[semi 

怕能遲巧1》[入/切1 

[哪か） 

[入タィト! 

へ 

時刻 

广予約つ 

(脱肖1 


を 
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巧 I 快僮温に適した湿度に下げる）運転 


"自動"涼快運転は、室温と外気温から自動設定した室温（約24〜28で）に適した湿度に下げる運転をしまず。 
お好みの温度 • 湿度に設定したい場合には手動涼快運転をおずずめしまず。（加湿ずる機能はありません。） 


〇 を巧ず 


>「ピッ J と鳴り、運転を開始し、運転内容を 
表しまず。 








温度の微調整は 


ベ 

室温 


調整範囲 
自動設定温度の 
-3〜+3で 


〇 


♦お好みの温度-湿度に調整したいときは、 
「手動涼快 J 運転でお使いください。[― » P .30 l 


いろいろな機能の設定は 


運転の停止は 停止 を巧ず 


「ピ ー J と鳴り、運転が止まります。 



「煎陕 J 運転の 
ワンポイントアドバイス 


•巧房の苦手な方におすすめです。 

•運転時に、室外ファンが低速になったり、停止することが 
あります。 

参外気温！ "25 〜35で」でお使いください。 


’設定温度は、外気温と室巧の温度を検巧して、1時間ごとに24でか5 
28での範囲で自動的に設定されます。 

• 設定湿度は、設定;届直により自動的に設定されます。 

自動設定温度24で 25で 26で 2下こ 28で 


60 % 55 % 50 % 


自動設定湿度 

•；^^室温が設を温度に達しても、設定湿度にならない場合は、運転を続けることがありまず。 


I 温度を制御するために、設定室温より現在室温が低いとさや、高いと 
さは、運転内容が自動的に変わります。 


I 現在室温がほい II 


) I〔輔設定温度に 

-1 


現在室温が高い . 


運お停止涼快断続運転 


運転と停止の繰り返し 


涼快運転 


冷房運転 


外気温が約3 2でな上のときは' 
ホ房運転となります。 


•在室人数-部屋の条件-外気温によっては、設定温度や湿 
度にならない場合がありまず。 

•室温を下げたいとさや、湿度よりも温度を優先したいとき 
は、「冷房」運転をおすすがします。 p » P . 巧 
•涼快運車封ま 

-室内に冷房能力从上の熱源（多くの人が居る-熱器具を使う） 
がありまずと、"設定温度"に至瞻しないことがちりまず。 

-室内に除湿能力 J ^： Lt の熱源および湿気の浸入、発生があ 
りまずと"設定湿度"に到達しないことがあります。 


涼快 


風速 > 自動 



リモコン 


〇〇 


リモコン 

(扉を開けた状態） 




f — 

HIT ぃ 

. \ 

こ HI 



[願1候 

し J ^_ ■ 

i ] 呵 

's— _ J 

画適 

巧 

—— •虽宜 

1を] 

弓齒 1 

園 

【闕1風速1圆 j 

_ 



暖房 


たラツと 

除湿 


ち房 


^ 欄 _1_ 

[自動/手動]軒フル]手動掃陪 I 


が風向1 


面强4〔入/切 j ] おも風向] 

h 囚 Rn * 

间 5 ィ? -1 (ベ 「予約] 

, _ 、 時刻,_^ 

りが?-1 1\/|〔取消〕 


【時刻合か 


をを 


も 


運転のしかた 
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使える機能 

運転の種類 \ 

(け) 1 向） 

(- » P .33 l 

[構能選が)) 

(入/切） 

? (切》巧-][予約） 

阳部クリ-ン1 
(今 P .36] 

肥離り） 
(^ P .36) 

(快眠） 

(^ P .36) 

(セ-了） 
[今 P .36] 

I (入タイト](取消 1 

約 （今 P -401 

\ 

J ^ 

暖房 


〇 

A 

A 

A 

o 

〇 

广 

、 

たラッヒ 

齡显 

J 


〇 

A 

A 

A 

o 

〇 

广 

たラッと 

し 除湿 

] 巧 

一「ランドリー」 

〇 

A 

A 

A 

o 

\y P 入 S イト 1+「ランド U -」 \ 
は設定可能 l -» P .43 l j 

/■ 

カラッと 

いを湿 

1 A 

J 「けつろ抑制」 

〇 

A 

A 

A 

o 

y 户入的-|+「けつろ抑制 J \ 
ノ、 \は設定可能 [- » P .43 l / 


/■p 居 


〇 

A 

A 

A 

o 

〇 

画 

〇 

A 

A 

A 

o 

〇 

1 涼 快〕 

〇 

A 

A 

A 

o 

〇 


〇 

A 

A 

A 

o 

心的-1+耐助 、 

ノ、い 賊定可制- » P .42 l J 


手綱ミ 


運転の種類と使える機能一覧表 


〇は組み合わせて使える機能でず。么は予約機能でず。組み合わせて予約できまずが、運転ずる条件に 
なるまで、運転しません。 


使える機能 

運転の種類 \ 

IvJ 

(が. 20) 

LvJ 

(- »P.20l 

神リト] 

(- »P.35l 

〔おやすみ〕 

(- »p.29) 

時湿 •麻 快 

[卽厚 動） 

1 今 P.301 

いつフル） 

1 が. 311 

(風速） 

(が. 341 

(在ち11耐 

(- »p.32) 

广 

、 

mm 

J 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 


ゎラッと 1 

倍遠1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

たラツと 

1係 S 

1ヴ 

) 「ランドリー」 

〇 

X 

X 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

たラツと 

いぉ显 

一 「けつろ抑制」 

X 

X 

X 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

、公^ 3 

/で 厉 

し j J 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

国 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

1涼快1 

〇 

〇 

(手動設定時のみ） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

么 

/ カラッと除湿、 

、涼快のみノ 

〇 


X 

X 

X 

〇 


手動掃除は運転停止中の機能であり、 
他の機能と組み合わせできません。 
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おやずみ運転機能 


おやずみに適した風速での切タイマー運転でず。 


※設定時間は記憶されまず。 


おやずみ運転にずるとさは 


当苗を巧し、希望のタイマー時間を 
表示させる 



(35 WI を巧すごとに切り換わります。 
(巧し続けると早送りになります。） 


3。ろ 


み 


な i 巧^^3 麻賴 

I 

I 


「おやすみ」 
設定なし 


み 


な i 巧助 拒 


1時間ごと 

♦ 

お i 巧た] お 


♦運転中（暖房-冷房など）に 棘ずみ j を押すと、巧し 
たときから「おやすみ」運転となります。 



♦運転を停止中に I おやすみ]を巧すと、停止中のリモコン 
に表示ごれていた運転の「おやすみ」運転を始め 
ます。 

♦時間が経過するごとに、表示ごれているタィマー 
時間も減っていきます。 


「おやすみ]運転の 
ワンポイントアドバイス 


♦風逆ま"静"に固定されます。 

♦おやすみ運転にしたときに、 U モ コンの 送信を室内機が 
受信しないと、タイマー時刻がきても エアコンは 停止し 
ません。室内機の受信音と「タイマー」ランプでおやすみ 
運転になったことを確認してくだごい。 

♦おやすみ運転中はランプを暗く調光します。 

♦おやすみ運転では約1時間後、上下風向板が自動的に上 
向さになります。 

♦おやすみ運転中に I 停止 


を押すと、おやすみ運転を胁肖し、 


讯9巧-午前 r /： r;g 




「暖房」運乾を午後り：38に30分のおやすみ運転に 
したとさの表示例 


運転を停止します。 



いろいろな機能の使いかた 
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カラツと除湿 • 涼陕運転の自動/手動設定機能※認 f は記廈 


自動「カラッと除湿 J と「涼快 J 運転の温度•湿度設定を手動設定に切り換える機能でず。 
お買い上げ時には自動設定になっていまず。 


カラッと除湿•涼快運転の 
手動運転にずるときは 


自動カラッと除湿-涼快運転中 

除湿•涼快 

にを巧ず 



♦お好みの温度-湿度に設定したい場合には、 
手動運転をおすすめします。 


カラッと除湿•涼快運転の 
自動運転に戻ずときは 


手動カラッと除湿-涼快運転中 


除湿•涼快 




「カラッと除湿」運転のときの表示例 

Vs^ 


「自動/手動設定 J の 
ワンポイントアドバイス 


♦カラッと除湿の調整範囲 



室温 

湿度 

自動カラッと除湿 

自動設定温度の 
-3 〜+3で 

40-70% 

手動カラッと除湿 

10〜32で 

40-70% 


♦涼快の調整範囲 



室温 

湿度 

自動涼快 

自動設定温度の 
-3 〜+3で 

50〜60% (目標） 
自動で設定されます。 

手動涼快 

16〜32で 

40-70% 



リモコン 

(扉を開けた状態) 



30 



















































































※設定内容は記憶されます。 


パワフル運転機能 


パワフル運転に切り換える機能でず。 


パワフル運転にずるときは 


運転中（暖房-冷房など）に [ rroy を巧ず 

• K つつ) レ運転は次のような内容となります。 




運転の種類 


暖房 


除湿 


除湿 


巧 


打ラツと A 

除湿 44 


冷房 


面 ' 快 I 


このようなとさに 


もう少し暖かさが 
ほしいとさ 


もう少し湿気を取 
りたいとさ 


もう少し湿気を取 
る スピー ドを早が 
たいとさ 


もう少し冷風感や 
涼しさがほしいと 
さ 


もう少し湿気を 
取って、涼しさが 
欲しいというとき 


パワフル運転内容 


•設定温度より約2で高めを目標に運転します。 

( IJ モコンの表示は変わりません。） 

•強風設定時に設定温度に対して、室温が上がらな 
いことが続いた場合には、室温を上げることを優 
先するたが、風速を設定よりも上げることがあり 
ます。この場合、暖房能力が最大となる運転を行 
います。 


>湿度約40%を目標に運転しまず。 


•洗濯物を乾かず働きを高めた運転にしまず。 


•結露を抑える働きを高めた運転にします。 


•設定温度より約3で低めを目標に運転します。 

( IJ モコンの表示は変わりません。） 

•強風設定時に設定温度に巧して、室温が下がらな 
いことが続いた場合には、室温を下げることを優 
先ずるため、風速を設定よりも上げることがあり 
まず。この場合、冷房能力が最大となる運転を行 
います。 


•湿度約40%を目標に運転しまず。 


元の運転に戻ずときは 


再度パワつルを押す 



「パワフル J 運転のワンポイントアドバイス 


♦「パワフル」運転を行うと、運転音が若干高くなる場合があります。 

♦暖房運転で「パワフル」運転を行うと、運転後しばらくして一時的に暖房運転を中断 
することがあります。これは霜取り運転を実施しているためです。 

(室内機の「運転」ランプが点なしたり、暗くなったりを繰り返します。） 

このときに室温が若干下がることがありますが、霜取り運転終了後に暖房運転（「パ 
ワフル」運転）を再開します。 


>「おやすみ」運転中 1 -» P .29 I にはい\°ワフル」運転機能は設定できません。 
>「電カカツト」運転機能を設定中 


-» P .3 S I に、 
「電カカット」運転機能は取り消'しになります。 


「パワフル」運転機能を設定すると、 


置 P 二 f 


1り 


暖房 

nwTJi] 

風速请動 



リモコン 

偏を開けた状態） 



暖房 


たラツと 

除湿 


ち房 




こ下風却 

f 帷强択 Ml 


モ風向1 

[哪。 -1 



[入タイト] 

レ!（脱肖] 


C I 化ッ 


いろいろな機能の使いかた 


31 




































































































Ttr ^ rlSI だ in ミ巧 半 台ヒ※必ずリモ]ンで操作してください。 

手で動かずと、故障の原因となりまず。 


運転中の左ち風向が変えられる機能でず。お買い上げ時は、「正面 J 風向になっていまず。 


風向を変えるとさは 


運転中に 商風向 j を巧す •庭画を押すごとに切り換わります。 

み Si 心マ。 ~~ブ^^- ir ^ ブ_ 

(正励 （左） （も） （スイング） （お好み） 

± _ I 

• 左ち風向の巧度に応じて、設定風速よりも若干風速が上がります。 

(左ちスイング中は除きます。） 

• 左ちスイング中のリモコンの左ち風向板表示と、実際の左ち風向板動作は 
同期しません。 

•左ちスイング中に運転を停止し、再び運転した場合、スイングは継続されます。 



温 P こ f 

■•レ 

暖房 



風速但到 


♦「お好み J 位置について 

•左ちスイング中に、お好みの位置で 面丽 1 を巧すと、リモコンの左ち風向 
板表示が停止し、実際の左ち風向板がリモコンの表示位置に移動します。 

• 左ち風向板のスイング範囲を5分割した位置で指定できます。 


「暖房」運転のときの 
表 W 例 

V_ 


ノ 



备〔" 


ミ 


II 

(正風 


ミ 



•お好み位置にセットした状態で運転を停止し、再び運転すると、お好み位 
置で運転を行います。 

•左ちスイング中に運転を停止し、再び運転すると、正面風向またはお好み 
位置で運転を行います。 


「左ち風向設定 J のワンポイントアドバイス 

♦左ちスイングを設定しても、次の場合はスイングしません。 



運転の種類 

左ちスイングしないのは 


暖房 

運転時 

•予熱、霜取り運転中 
•設定温度になったとさ 


カラッと 

除湿 

運転時 

•室温が1で]^又下のとき 
•設定湿度になったとさ 

•お部屋の温度-湿度が高い状態が続いているとき 

E ず快1運転時 

•室温が設定温度より低く、運転を停止しているとさ 
•お部屋の温度-湿度が高い状態が続いているとき 



冷房*カラッと除湿*涼快運転時、左ちスイング 
をしたままで長時間運転しない 

長時間このような運転をしますと、左ち風向板に露 
がつき、ときには露が落ちて家財などを濡らす原因 
になることがあります。 


♦「;令鼠「カラッと除温「涼快」運転中にお部屋の温度-湿度が高い状態が続くと、露つ 
さによる滴下を防止するため、左ちスイングに設定した場合でもスイングの巧度がせ 
まくなったり、正面で停止することがあります。また、正面が外に設定した場合でも、 
左ち風向板の巧度が変化することがあります。温度-湿度が下がれば元に戻ります。 


リモコン 

(扉を開けた状態) 



暖房 


除湿 


ち房 


自動序動)和フル]封!]剧ま] 


时11向] 

度能選巧])い/切 jr をも風向 1 
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※お手入れのとさな外は、必ずリモコンで 
操作してくだごい。 

手で動かすと、巧障の原因となります。 


么注意 


「冷房い「カラツと除湿 J • 「涼快 J 運転中に、上下スイングまたは、 
上下風向板を下向きにしたままで長時間運転しない 

長時間このような運転をしまずと、上下風向板に露がつき、 
ときには露が落ちて家財などを濡らず原因になることがありまず。 

♦「自動」運転時は運転の種類に適した風向に自動で変わりまず。 

♦「冷鼠-「カラツと除湿」-「涼快」運転中にお部屋の温度-湿度が高い状態が続くと、露つさによる 
滴下を防ぐため、自動的に風向が変わる場合がありまず。また、上下スイングに設定した場合でも 
上下スイングが停止ずることがありまず。 

♦「暖房」運転時の r 予熱」 r 霜取り」運転中は、風向を自動的に上向さにし、冷風感を抑える制御を行い 
ます。 

♦上下風向板を運転の種類に適した「自動セツト」位置から「お好み」位置に変えた場合、"設定温度"に 
到達しないことがあります。 


mm 

f \ 

たラッと 

除湿 

广 \ 

ぷ房 

[ iiJ / fs ] 

バのル 

[手图搞除] 


|(™)| 

帖自强択曲入/切 


(挪巧-] 

(入》。-) 

の 

時刻 

\/ 

1 


上下風向設定機能 

運転中の上下風向が変えられる機能でず。お買い上げ時は、自動的に設定された風向になつていまず。 
通ち、上下風向板操作は特に必要ありません。 


風向を変えるときは 


運転中に [巧 )I 耐を巧す 

♦上下風向板が上下スイングを開始します。 

♦上下スイング中に f ± Tli ] を巧すと上下スイングが停止します。 
♦お好みの位置で I 上下風向 _) を巧してくだごい。 


上下スイング 「お好み J 位置 


「自動セット J 位置 


運転の種類に応じた風向 
(お買い上げ時の風向） 


暖房運転 

:令房/カラッと除湿/涼乾 





し 


r 


ん r 


御で、、1 

机じふ 


(下図の範囲をスイングします。） 



臣商を押すと 


(上下風向 1を巧すと 


上下スイング中にお巧みの位置に 
なったら [上下图向1 を巧すとお好みの位置- 
上下風向板が止まります。 

(上下スイング範囲巧で設定でさます。) 


♦上下スイング中に運転を停止し、再び運転した場合も上下スイングが継続されます。 

♦お好みの位置にセットした状態で運転を停止し、再び運転するとお好み位置にセツトされます。 


① お好みの位置で運転中。 

② 運転を停止します。 

③①のときとは違う運転を開始して、ずぐ運転を停止します。 

④ご希望の運転をしていただ< と運転の種類に応じた風向（お買い上げ時の風向）になりまず。 


「上下風向設定」のワンポイントアドバイス 

♦上下スイングを設定しても、次の場合は上下スイングしません。 


運転の種類 

上下スイングしないのは 

暖房1運転時 

♦予熱、霜取り運転中 
♦設定通度になったとき 

運転時 

♦室ミ品が rc が下のとき 
♦設定湿度になったヒ舌 

♦お部屋の温度-湿度が高い状態力;'続いているとき 

面'快1運転時 

♦室温が設定温度より低く、運転を停止しているとき 
•お部屋の温度-湿度が高い状態が続いているとき 




リモコン 

(扉を開けた状態) 


「お巧み J 位置から「自動セツト J 位置に戻ずとさは 



いろいろな機能の使いかた 
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風速切り換え機能 


※設定内到よ記憶されます。 


運転中の風速を切り換える機能でず。 


風速を切り換えるときは 


運転中に I 風速]を巧ず 

♦ボタンを巧すごとに r ピッ J と鳴 
り、切り換わります。 

♦風速"自動"設定時は、標準設定 
として「ピピッ J と鳴ります。 

♦運転停止中に速 I を巧して、運転 
開始時の風速をあらかじめセット 
することができます。風速の表示 
は運転を開始しないと、約10秒 
後に消えます。 


化たお! 

自動 

♦ 

II 1 1 1 1 

♦ 

^■巧 

"自動’’ J 

"静" 

■III 1 1 1 

♦ 

111111 1 1 

"微" 

"弱" 


11111111 1 

"強" 


L 111 

"急速" 





温 P こ f 

—し 

暖房 



「暖房」運転のときの 
表71^例 

_/ 


「風速切換 J のワンポイントアドバイス 

♦風速自動について 



運転の種類 

風速自動の内容 


f ■> 

暖房 

し J 


♦吹さ出ず風のミ瓦度によって自動的に風速が変わり、設定温度 
になると、ごく弱い風になります。 


f 、 

巧房 


♦設定ミ届度より現を室ミ品が高いとさは強い風で、設定温度にな 
ると、弱い風になりまず。 


カラッと 

陈湿 

涼1陕 


♦設定温度より現在室温が低いとさは微風、高いとさは弱風運 
転をしまず。 


♦風速"自動"し乂外に設定していても設定温度になると、風速が変化することがあり 
ます。 

♦風速"急速"設定中に設定温度と室温の差が大さし4犬態が続いた場合、室温を設定 
温度に近づけることを優先するため、風速を設定よりも上げることがあります。 
この場合、冷房-暖房能力が最大となる運転を行います。 

♦風速"急速"設定中は、冷房-暖房能力を優先するため、送風音が大きくなります。 
送風音が気になる場合は、 I 風速]を押して風速"自動"またはお好みの風速にしてく 
だごい。 

♦風速"強"設定中に設定温度と室温の差カホきい場合は、風速を設定よりも上げる 
ことがあります。 

♦暖房の風速"急速""強"設定中に、風が;令たく感じる場合や部屋が暖かくなった後 
に静かな運転を行いたい場合は、風速"自動"でお使いになることをおすすめしま 
す。 

♦風速"微""静"設定中は能力が少し低下します。 

♦「暖鼠運転の風速"微""静"では、運転条件によって、風速が変化することがあ 
ります。 

♦冷房運転32で設定時は、現在室ミ品が設定温度になっても風速は変わりません。 


リモコン 

(扉を開けた状態) 




暖房 ii 巧房 

し 一し J し - 
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電カカット運乾機能 

省エネ推奨温度に設定温度を自動的に変更し、省エネ運転を行いまず。 

また、運転中の最大消費電力を抑えまず。テのため、快適性力 q 員なわれることがありまず。 


電カカット運転にずるときは 


運転中（暖房-冷房など）に遇麵を巧ず 

♦「ピツ」と鳴り、「電カカツト」運転になります。 

♦運転中の最大電流と最大能力を制限します。 

• 「電カカット」運転は次のような内容となります。 




運転の種類 

運転内容 

/ 

お房 

- J 


♦省エネ推奨温度 （20 で）に設定温度を自動的に変更します。 

•設定温度が20でより低いときには設定温度は変わりません。 


巧房 


♦省エネ推奨温度 （28 で）に設定温度を自動的に変更しまず。 

•設定温度が28て;より高いときには設定温度は変わりません。 

( 巧ッ t I ( ゎ5ッと I エ 

I 陈湿 J I 隔湿動 

I 患快 I を快 If 動 

•設定湿度を60%に自動的に変更します。 

•設定温度は変わりません。 


元の運転に戻ずときは 


再度@を巧ず 

♦「ピッ」と鳴り、元の運転に戻ります。 

♦設定温度-湿度は元に戻りません。 

お巧みのミ届度-湿度に変更してくだごい。(- » P .20| 


運転の種類、「パワフル_!運転 戸 » P .3 ll 「快眠」[- » P .361 運転機能の設定、 
設定温度-湿度の変更を行うと、「電カカツト J 運転は取り消しごれます。 



「電カカット J 運転のワンポイントアドバイス 

参低負荷時など、運転時の電流が大さくならない条件では、使用時の';肖費電力は 
抑制されません。 

♦エアコンの 能力を抑えた運転になるため、よく;令えない-暖まらないことが 
あります。 

♦お部屋の温度が設定ミ互度になるまで時間がかかつたり、設定温度にならないこと 
があります。 

♦暖房運転では吹き出し空気温度が低くなるため、寒く感じることがあります。 
また、風速"自動"では弱し'風が続くことがあります。 


TEL 


暖房 

風速►卽 I 


電カカット 
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機能選択(贿 p ク 、トン/カ ビ點長り/快眠/トブ)設定 


※設定内容は記憶されます。 

r たーブ1 を除き予約機能でず。設定ずると予約はされまずが、運転ずる条件になるまでは運転しません。 
複数の機能を設定ずることができまず。 

〇醒1)を押し、體纖能を点滅ごせる ♦ボタンを巧すごとに切り換わります。 


ボタンを巧すと 

運転内容 


室内機内部のカビ発生を抑える運転を自動的に巧いまず。 

(「冷房 J 「カラッと除湿」「涼快」運転停止後に、約60分間運転しまず。） 

♦ 

お部屋のカビ発ちを抑えるためにお部屋の温度と湿度を見張り、カビが発をしやすい温湿度(室温1 crcL 乂上、湿度70%な上のとを） 
になると、自動的に「カラッと除湿」運転を巧いまず。長期間留守にずるとさにおずすめです。 

1 ヵピ關 り） 

♦ 

「自動 Jr 暖房 Jr カラッと除湿」「冷房」「涼快 J 運転で、「おやずみ J 運転を巧ったときに、さらに快適なおやずみ環境になるように、温度や 
湿度の制御を巧います。 

1 快眠） 

♦ 

運転時の最大使巧電流を制限して、ご家庭のブレーカー切れを起こりにくくしまず。 

セ-ブ] 


♦設定しないと、約10砂後に点滅は消えます。 


^リモコンを室内機に向けて厂入/切]を巧ず 

♦ r ピッ」と鳴り、点滅が点灯に変わり、機能が設定ごれます。 

♦追加で別の機能を設定したい場合は、もう一度〇に戻ってくだごい。 

& 設定の取り消し 

♦設定の取り消しも同じ操作で、リモコンの表示を消します。 



「機能選択設定 J のつ ンポイントアドバイス 
■内部クリーンについて 

♦「内部クリーン」運転を途中で中止するときは、 I 居止!を巧してくだごい。 

(内部ク U - ンの設定は取り消ごれません。設定を取り消す場合は、上記の機能選択設定の取り消し操作を巧ってください。） 
♦「内部クり ー ン」運転は JiTF の場合には行いません。 

-「;令鼠けラッと除湿」「涼快」運転の運転時間が約10分な内のとき。 -「ランド U - J 「けつろ抑刷「カビ見張り」運転の停止のとさ。 
. 面巧み）画病]による運転停止のとき。 •「入タイマー」予約があり、予約時刻の2時間前になったとさ。 

♦「内部クリーン」運転は、「暖房」運転•「送風」運転を行い、室内機内部のカビの発生を抑えます。（運転時間は約60分間です。） 
この運転を行うと、室内の温度が上昇することがありまず。 

■カビ見張りについて 

参長期間留守にするときにおすすめです。 

参カビが発ちしやすい温度や湿度になると運転する予約機能です。 

♦設定期間は、リモコン操作がない状態から2週間です。 ( 巧 gSPl 設定中にリモコン操作をしたときは、そこから2週間とな 
ります。 ）2 週間経過すると、室内機表示部の「みはり」ランプが消灯し、設定は取り消されます。 

I リモコンの因 glp 表示は消えませんので、室内機表示部の「みはり」ランプカ巧肖えている 場合は、^ 

\再設定または設定の取り消し操作をしてください。 / 

♦設定すると、温度と湿度を見張るため、約20分間に1回、約3分間の送風運転(上下風向板は閉じたまま）を行います。 
•最初の運転は、検巧した結果が、室温10°ひん h 、 湿度 70% J な上のとき、「カラッと除湿」運転を連続して4時間行います。 

2回目 Ji ■(降は検巧した結果が、室温10°ひん h 、 湿度 70% J な上であれば、「カラッと除湿」運転を行い、湿度が低下すると 
停止します。 

♦「カビ見張り」を設定中に、運転が一時停止してから約20分間は湿度が70%を超えてをすぐには運転を再開しません。 
•発生したカビを除去ずる働きはありません。 

♦「カビ見張り」運転を途中で中止するときは、1停よ]を巧してくだごい。（カビ見張りの設定は取り消されません。設定を取り 
消'す場合は、機能選択設定で設定の取り消'し操作を行つてくだごい。） 
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■快眠について 

♦快眠を設定しておくと、 

運転時に適用ごれます。 ' ^ 、 

♦快眠の運転内容は、運転の種類で変わります。 


暖房 


涼•快 


たラツと 

陈湿 


巧房 


の 


おやすみ 



運転の種類 

快旧運転の内容 


r 、 

暖房 

^ V 

運転時 

参通常のおやすみと同様の温度制御をします。 


f 、 

ぶ房 

L 

運転時 

参除湿運乾を組み合わせて設定湿度6 0%とし、 

温度と湿度を制御しまず。 


カラツと 

P ま湿 

涼'快 

運転時 

運転時 

♦設定'湿度50〜60%とし、温度と'湿度を制御します。 

1自動」運転時 

♦自動的に選択された運乾の種類の快眠制御を 
しまず。 


• 「電カカット」運転中に「快胁運転機能を設定すると、「電カカット」運転は取り';肖し 
になります。 

■セーブ（アンペア切り換え）について 

♦運転時の最大電流を抑制します。ほかの家電製品を同時に使うとブレーカーが落ち 
るときにお使いくだご■し、。 

♦セーブ設定時は、暖房運転の最大能力が若干低下しますので、立ち上がりに多少時 
間がかかります。また、外気温が低いときは"設定温度"に達しないことがあります。 
♦「パワフル」運転機能設定中 戸夫>.31~1 に r セーブ」を設定すると、ブレーカー切れを 
起こしにくくしながら、「パワフル」運転を行います。 


リモコン 

(扉を開けた状態） 





\ の、 

曲！! 

r テ約 n 

時刻 

) — 

Ml 

1取消1 


■ —^ 




冷房 






□ ロロ ロ□口 □□□ 「口□口 

口 别ホり j 口 I _ CL 


]□[ 


□□1 


@PF5) 


(内部ク U - ン設定ありのとき） 


口 I _ □ 


みはり I 






運$5 f r ] :クリ—ン I I 運転 


□□ 

みはり1 


I 運転 ] を f マ - 1 〔 [ 「 nils'] 





いろいろな機能の使いかた 


重転時 

* mfr 


予約時 
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フイルター掃除運転機能 


エアコンの運転停止時に、エアフィルターの掃除運転を行う機能でず。（約7分かかりまず。） 
お買い上げ時には、自動で掃除を行うように設定されていまず。 


ィルター掃除運転 


咖咖 TW 

次の場合に「自動」フィルター掃除運転を行います。 

•暖房やを房などを！ 5分ム乂上運転してから停止したときに、「運転時間の 
積算が10時間を超えている」、または「1週間(上運転していない J 場合。 
♦連続運転中で運転時間が24時間を超えた場合。 

' 24時間経過ごとに運転を一時停止ごせ、「自動」フィルター掃除運転を 
行い、元の運転に戻ります。但し、冷房•除湿運転時の室内機内部の 
、乾燥運転は行いません。 


参「自動 _!フイ ルター掃除運転の運転 
内容は、運転していた運転の種類 
で変わります。 

• I 自動]は自動的に選択した運転の 
種類が「暖房 J 運転であつたときに 
は、室内機内部の乾燥運転を行い 
ません。 


「手動 J フイルター掃除運転 


運転の種類 

運転の内容 


冷房 

5 eI 

( 、 
田ラッと 

除湿 

1自動 i 


室内機内部の乾燥運転（約5分） 

ん 

フィルター掃除運転（約7分） 

合計約12かかかります。 


( 、 

暖房 


フィルター掃除運転 

約7分かかります。 



室内機が運転していないことを確認して岡圳を巧ず 


♦ r ピツ J と鳴り、フイルター掃除運転が始まります。 

♦長期間運転しなかったときの使い始めや、エアフイルターのホコリが気に 
なったときなどに使います。 


「フイルター掃除 J 運転のワンポイントアドバイス 


♦使田状態や環境によりエアフ 
ィルターの ちれが取れないこ 
とがあります。 

♦しつこいミ由巧れなど、巧れが 
気になるときは、定期的にお 
手入れをしてくだごい。 

一 P.48 I 



リモコン 

(扉を開けた状態） 


HITACHI 


♦フィルター掃除運転を、途中で停止するときは止 I を押してください。 

♦「切タイマー」運転は、フィルター掃除運転音が就寝を邪魔しないように、停止時の自動 
フィルター掃除運転の頻度を下げています。 

毎回「切タイマー」運転をお使いの場合は、2〜3回使用ごとに「手動」フィルター掃除運 
転をおずすめします。 

♦「切タイマー」運転停止時の、フィルター掃除運転の音が気になる方は、「自動」フィル 
勺 -掃除運転「なし」の設定をおすすめします。(- > P .39| 

この設定をしておくことで、「自動」フィルター掃除運転は一切行いません。 

•長い間隔をあけて、フィルター掃除運転を行うと、一度でエアフィルター上のホコ U 
やチ U が掃除しきれないことがありますので、こまめなフィルター掃除運転を行うこ 
とをおすすめします。に〜3日に一回程度が目安です。） 

♦フィルター掃除運転終了時に、掃除ムラがあるときは、約5分 U 上あけて、もう一度 
「手動」フィルター掃除運転を行ってくだごい。（フィルター掃除運転終了後の約5分間 
は、機械保護のため、再運転しません。） 

♦フィ ルター掃除運転の間隔や使用環境じより、掃除ムラが生じることがあります。その 
場合は、 エアフイ ルターのお手入れをしてください。 （- » P . 4 8 l 
♦フイ ルター掃除運転の途中で エアコン 運転（暖房-冷房など）したときは、 フイ ルター 
掃除運転は中止します。 



暖房薩蓋冷房 
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「フイルター掃除 J 運転の 
ワンポイントアドバイス（続き) 

■フイルター掃除運転とは 



ま巧機のランプ表示 


< 


>上下風向板を閑じた状態で、送風運転を行いながら、 
次のような運転をします。 

健転中「クリーン」ランプ点な、運転時間は約 7 分） 

フイルター掃除ユニットが、エアフイルター上のホコ 
U を掃除しながらホコリキヤツチヤーまで移動します。 


の 

回 


面 


フイルター掃除ユニットが掃除したホコリを、ホコ U 
キヤッチヤーが集め、ダストボックスへ移します。 
(ダストボックスのお手入れ [が .471 ) 

フイルター掃除ユニットはホコリキヤッチヤー上を 
3 往復します。 

フイルター掃除ユニットカ(、元の位置に戻り、運転を 
停止します。 

/元の位置に戻る時は、フイルター掃除ユニットが) 

I エアフイルターに細れないで戻ります。 / 



運転中はこんな音がしまず 


ウイーン 
ブーン 

チリチリ 

カチ 


フィルター掃除 ユニッ ト動作時のモーター音 

フィルター掃除 ユニッ トの掃除音 
フィルター掃除 ユニッ トの往復動作音 


ホコ IJ キヤツチヤー 


※ち図は説明のため、フ□ントパネルを取り外した状態で 
す。実際はフ□ントパネルを開けたり、取り外した状態 
ではフイルター掃除運転は行わないでくだごい。けがや 
故障の原因になります。 


フイルター掃除ユニット 



1 

1 


1 

■ 


■ 

■ 

室内機のランプ表示 



回 

ダストボックス 

■次の場合に r クリーン J ランプが点滅しまず。（故障ではありません。） 


□ 




点滅10砂間 
(1 砂点灯/1砂消な） 


お知らせ内容 


次の場合は、リモコンで向剧 1] を押してもフィルター掃除運転は行いません。 

このとき、「ピッピ ー J という音が鳴り、「クリーン_!ランプカ《点滅しまず。 

(1 秒点灯/1秒消灯、約10秒間） 

•エアコン 運転中 

•フィルター 掃除運転 中、 および フィ ルター掃除運転終了後の約 5 分間（機械保護のため） 
-電源を入れた後のフィルター掃除運転 
• 「自動」フィルター掃除運転 
- U モコンで行った手動によるフィルター掃除運転 


■ 「自動」フイルター掃除運転の設定を変える 

「切タイマ ー J 運転終了後の「自動 J フイルター掃除運転音が気になる方は、「自動」フイルター掃除運転「なし」の設定をおすすゆします。 


「自動」フィルター掃除運転「なし J の設定は 


「手動」フイルター掃除 
運転を行ラ 

運転停止中に[恥肖1を押しながら 
|手11掃ぉ)を5秒1^4上巧ず 

•受信音「ピツビー」 


2〜3曰に’ 

1度程度 

1 聞 括！®1を巧ず 


「自動 J フイルター掃除運転「あり J 
(お買い上げ時の設定）に戻ずには 


曲消〕を巧しながら 


臣圓括お]を5砂が上巧ず 

•受信音「ピッ」 


※自動フィルター掃除運廣「なし」の設をで、「手動」フィルター掃除運乾を実施中に停電があった場合は、フィルタ 
—掃除ユニツトが途中で止まることがありまず。その場合は、再度 r 手動」フィルター掃除運転を行ってください。 
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いろいろな機能の使いかた 
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タイマー予約運転機能 


※設定時刻は記憶されまず。 


設定時刻に運転を停止する「切タイマー」、設定時刻に運転を開始する「入タイマー」、および「切タイマー」 
と「入タイマー J の組合わせのいずれかが予約できまず。 


タイマー予約のしかた 


「切タイマー J を予約ずる場合 


「入タイマー」を予約ずる場合 


♦「切タイマ _ J は、 ちぺージの 

セットした時刻に 
運転を停止ごせます。 


♦「乂タイマ _ J は、 ちぺージの 

セットした時刻に 
運転を開始します。 




運転例 

参「切タイマー J 


就 1) 


12:00 


6常0 


10:30 0:00 



- 



\\ A ♦ 

運転開始は手動一 ■ 

就寝時刻に r 切タイマー」予約 -1 


午前 

午後 

午前 

6:00 7:30 

12:00 、、 6:00 

0:00 


1 



「入タイマ ー J 




.運転停止は手動 
’起床時刻に「入タイマー」予約 


「乂タイマー J +「切タイマ ー J 


就 1) 


12:00 


etoo 


10:30 0:00 




帰宅時刻に「入タイマー」予約- 

就寝時刻に「切タイマー」予約 


「切タイマー J +「入タイマ ー J 


就 i ) 


10:30 12:00 


etoo 


oToo 


t 


運転開始は 
手動 




心; 


•運転停止は手動 
-帰宅時刻に r 入タイマー」予約 
•おでかけ時刻に「切タイマー」予約 


r タイマー予約 J 運転のワンポイントアドバイス 



>タイマー予約したときに U モ コンの 送信を室内機が受信しないと、タイマー時刻がきても、 エアコンは 動作しません。 
室内機の受信音と「タイマー」ランプでタイマー予約したことを確認してくだごい。 


♦ I 鹿の「ランドリー運転」「けつろ抑制運転」晒ま、時刻で設定する「切タイマー」/「入タイマー」予約はできません。 

[- >P.24j 


♦運転中に「入タイマー」予約をしても、現在の運転は停止されません。 
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「切タイマ ー j ミ r 乂タイマ ー J 予約のしかた 

應 n 誦 

必ず現在時刻を確認してください〔与^ 


例：午前10 : 30に運転を停止させ、 
午後5 : 30に運転を開始する 
ようにセツトする場合 


予約ずるとさは 


阳》イト 向甲し、 
表示させる 




切タイマーと時刻を 


帮巧 f 午前 口:口[卜 



午前0:00、 
または前回予 
約時刻点な 




へ 

時刻 

\/ 


<- 進む 
<- 戻る 


を巧し、時刻を設定ずる 


—\_ LLL ^_ 

劝タイた 


マミす前 I 。■コ 


，3っ J 午前10:30 


に運転を停止 
ごせる場合 


リモコンを室内機に向けてを押ず 

•「ピッ」と鳴り、切タイマー表示が点灯に変わり、 
「タイマー」ランプ表示が点なします。 

•「切タイマー」時刻を変更したい場合は、もう一度 
A に戻つてください。 


r 入》イト] を押し、入タイマーと時刻を 
表示させる 


臟鹽 




午前6:00、 
または前回 
予約時刻点灯 


0 


へ 

時刻 

yy 


令進む 

<- 戻る 


を巧し、時刻を設定ずる 


| P：i 



午後日:30に 
運転を開始ご 
せる場合 




—回/毎曰 


リモコンを室内機に向けて胃3を押ず 

•「ピッ」と鳴り、入タイマー表示が点灯に変わり、 
「タイマー」ランプ表示が点なします。 

•「入タイマー」時刻を変更したい場合は、もう一度 
〇に戻ってください。 


予約を取り消しずるときは 


リモコンを室内機に向けて （ 取消） を押ず 

参「ピピツ」と鳴り、タイマ-表示が消なし、「タイ 
マー」ランプ表示が消'なします。 


「タイマー予約 J 運転のワンポイントアドバイス 
■毎日予約機能について 

♦「切タイマー」、「入タイマー」または「切タイマー」と「入タイマー」 
の組み合わせ予約後にもう一度^^ボタンを巧ずと、毎日予約 
が設定されまず。 

♦毎日予約を設定しておきまずと、毎日同じ時刻に「入タイマー」•「切 
タイマー」がセツトされて便利です。 



全て消な 






リモコン 

(扉を開けた状態） 


暖房 


カラツヒ 

P ま湿 


巧房 


I 自動序動 11 " のル 11 手動捐除 I 


町風向 

通强4)〔入/切 I )担ち風向1 

お,ムお I 

I ■•卵イト1 (?\] 「予約< 


へ 

時刻 


居面]ボタンを巧ずごと 
に切り換わりまず。 


h 


を姻し、'」度肖 : J 

C リ:|ル I ド 

~ 「時刻合 。 t I 一 




41 


いろいろな機能の使いかた 


















































































































































タイマー予約運転機能(続き) 


「おやずみ J 運転と同じ運転の「入タイマー J 運転が同時に設定できまず。 

運転例 (暖房運転を午後 n :38に「おやすみ2時間」運転、翌朝午前6:00に暖房「入タイマー」をセット) 


也やずみ1+ 「入タイマ ー J 


11:38 1:38 


6 禪 0 


9:00 


12:00 


就寝時におやすみ運転 （2 時間) 




起ホ時刻に「入タイマー」予約一! 


運転停止は 
手動 




田 I 
〇 


先に「入タイマー」を予約ずる 


暖房運転の内容をリモコンに設定し、 

W 令進む 


を》か1 と 


時刻 


令戻る 


を巧し、時刻を設定ずる 


リモコンを室内機に向けてを巧ず^ 

♦「ピツ」と鳴り、入タイマー表示が点灯に変わり、「タイ 
マー」ランプ表示が点灯します。 



午前6:00に 
運転を開始ご 


入夕巧- 刊"ら:口 3^品場 S 
「暖房」運転のときの表示例 


2次におやずみを予約ずる 

k _ 


© (P 弓を巧し、2時間タイマー 


をセツトずる 



♦2 時間後の午前1:38 
に運転を停止し、午 
前6:00に運転を開 
始します。 

参おやすみタイマー運 
転の時間は「入タイ 



マー」時刻前までの 
範囲で設定してくだ 
さし、。 






U 

mm 

f \ ( \ 

麵巧房 

し J し^ J 1 

[自動’ 

巧 

室温 

gM) 

( <»±| 睦 i) 

图 

同速 j 


も 


1 _ 

1 

[暖房い pi ; i ] [制 

言 

1卽/手1|レ巧フル1 [を!順 

岛广 

い屈 

ft 齡離が ( 入/切1帕围 

耐 

过 

ぉ 化 

〔哪イト〕 (?\] 1匙 
bid 時刻^^ 

をお J お J 胆 

O ', 2ット fv _ 1 

\ ^ ( 時刻 合。 1： 1 

3‘卜 
日」 

- J 


0を 
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■「ランドリー」「けつろ抑制」運転と「入タイマー」運転の同時予約のしかた 

暖房などの「入タイマー」運転と、カラッと除湿の「けつろ抑制」運転 （2 時間切タイマー運転)、またはカラッと除湿の 
「ランドリー」運転 （3 時間切タイマー運転)が同時に設定できます。 

「けつろ抑制」運転と同時に設定ずることで、翌朝の結露を抑え、お目覚めのとさに合わせてお部屋を暖めておけまず。 
また、「ランドリー J 運転と同時に設定することで、洗濯物の乾燥を行い、お目覚めのときに合わせてお部屋を暖めてお 
けます。 

運転例 (午後11:30に「けつろ抑制」運転翌日午前7:3日に暖房「入タイマー」をセット） 


「けつろ抑制」 
+「暖房 J 


6 端 


11:30 1:30 


6:00 7:30 


12:00 


[ 


就寝時に「けつろ巧制」運転 
(2 時間のタイマー運転） 


1 


起ホ時刻に「入タイマー」予約一! 


運転停止は 
手動 


-t 


□ I 
〇 


先に「入タイマー」を予約ずる 


暖房運転の内容をリモコンに設定し、 

■進む 


置 


氏タイト] と 

設定ずる 


S 令戻る到甲し、時刻を 


、、.，/ ，午前7:30に 

み夕がク"‘1•••ぶ!^運転を開始さ 
せる場合 





—回/毎 B 


リモコンを室内機に向けて 顽 
を巧ず 

♦ r ピツ」と鳴り、入タイマー表示が点灯に変 
わり、「タイマー」ランプ表示が点灯します。 


入タイトこ ‘isql 


] 




回 

© 


次に「けつろ抑制」運転、または「ランドリー」運転をずる 


たラツと 

陆湿 


を巧し、「けつろ抑制」運転、 


または「ランドリー」運転をずる 

〔一 » P .24〕 


K けつろ抑制」運転、 
または「ランドリー」 
運転の停止時刻は 
「入タイマー」時刻ま 
での範囲で設定され 
ます。 





暖房擦蠢 
風速响動 

切が?-午前門:] 

巧日 


入タイト 


午前 


リモコン 


暖房 巧房 


臣鸣侄止 I 匯固 


厕 


間 


しぉゃす句 


リモコン 

(扉を開けた状態） 


暖房鼠 I 巧房 


I 卽翊11バワつル11手画掃除 I 


圧下風司 

[[括 i 躍ぉ]！[入/切]]臣盈岡 
I 咖。。 （7^1 


应 


_^時刻 

C リ!ット I 

刻合わ 1 1 



食 0 0 
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いろいろな機能の使いかた 









































































































































応急運転機能 

リモコンが電池切れなどで使えないときには、応急運転ができまず。 


エアコンを運転ずると 


エアコンの停止中に応急運転スイッチを巧ず 

♦室温-外気温から、そのときに適した運転（自動運転）を行います。 
♦5 秒 L 乂上、応急運転スイッチを巧すと、強制冷房運転を行います。 
これは販売店で行う作業ですので、お客様は操作しないでくだ 
ごし、。 



室巧機のランプ表示 



^エアコンを停止ずるとさ J 


♦エアコン 運転中に、リ モコンが 破損などで使えないときには、 
応急運転スイッチを押すと、 エアコンが 停止します。 



強制冷房運転 


販売店で行う操作でず。 


室内機の応急運転スイツチの操作により強制冷房になりまず。 
故障診断や室外機に;令媒を回収ずるとさに使用してください。 


強制冷房を開始ずるには 


応急運転スイツチを5秒が上巧ず 


強制冷房を止めるときは 


もう一度、応急運転スイッチを巧ずか、 
リモコンで運転を停止ずる 

参作業が終了したら、必ず上記方法で運転を停止してください。 




応急運転 
スイツチ 


室巧機のランプ表示 



72回点滅/2秒消灯^ 
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お手入れ時のご注意 


A 警告 

♦室内機内部の洗ミ争はお客様自身では行わない 



エアコンの洗ミ争には専門技術が必要なため、 

お買い上げの販売店に相談する 


古如章や感電-火災の原因となります。 




A ミち意 


♦お手入れの前には、リモコンで運転を停止して、電源プラグを抜くほたはブレーカーを" OFF " にずる） 
参本体に水をかけない 
感電の原因になります。 

参不安定な台に乗つてお手入れをしない 
転倒などによるケガの原因となります。 

♦お手入れ時には手袋を着用ずる 

手袋を着用しないと内部の部品に触れて、けがをする原因となります。 


♦室内機•室外機ともに、ベンジン-シンナ ー• みがき粉などは、塗装面やプラスチック部品を傷め 
、で啊,るため使用しない 

♦室内機•室外機ともに、 40°C な上のお湯を使わない 

エアフイルターが縮んだり、プラスチツク部品が変形することがあります。 


フ□ントパネル-上下風向板 


ミちれが気になったらお手入れして < ださい。 

mifm 

運転を停止し、電源プラグを抜く 
(または、ブレーカーを" OFF " にする） 


ミちれは桑らかい巧でから拭きしてくださし、 



♦フ□ントパネルの着脱は必ず両手で行ってくだごい。 [-»P .46| 
♦上下風向板は必ず両手でゆっくり開けてください。 

♦化学デうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。 


フ□ントパネル 



♦フ□ントパネル.上下風向板は水洗いしない 

故障の原因となります。 

参フ□ントパネル-上下風向板は柔らかい布で拭く 

かたい布で拭くと傷つくことがあります。 



お手入れ 
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フ□ントパネルの開閉、取り外し•取り付けかた 

フ□ントパネルの開閉、取り外し•取り付けは必ず両手で行ってください。 


フ□ントパネルの開けかた I フ□ントパネルの閉じかた 


♦フ□ントパネルの左ち側面下部を必ず両手で持ち、"カチッ" 
と音がするまで引さ上げる 

水平より下向きの位置でフ□ントパネルが止まります。それな 
上引き上げると、フ□ントパネルが破損するおそれがあります。 



•フ□ントパネルを必ず両手で持って閉じた 
あと、矢印部 （3 力所）を①、②、⑤の順に 
押す 



♦エアコン運転中にフ□ントパネルを開けない 参フ□ントパネルを開けたままにしなし、 

運転を停止してから開けて<だごい。 フ□ントパネルが落下するおそれがあります。 


フ□ントパネルの取り外しかた 


〇 フ□ント八ネルを開ける 

フ□ントパネルを室内機から 
W 外ず 

[ T 1 先にち側のアームを外側に押して 
軸を外します。 

@フ□ントパネルを左側にずらして 
左側アームの軸を外します。 



フ□ントパネルの取り付けかた 


フ□ントパネルを室内機に 
取り付ける 

m 先に左側のアームの軸をステップに 
沿わせて差し込み、軸巧に入れます。 

@右側のアームの軸をステップに沿わ 
せて差し込み、軸巧に入れます。 

フ□ント八ネルをしっかり 
閉じる 




参フ□ントパネルを確実に取り付ける 

フ□ントパネルがガタついていると、パネルが外れて落下し、けがをするおそれがあります。 
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タストホツクス 


普段のお手入れは不要でずが、使用環境によってホコリやチリの量は変わりまず。 

1年に1度を目安に確認して、ホコリやチリがたまっているようならお手入れしてください。 


mifm 

運転を停止し、電源プラグを抜く 
(または、ブレーカーを" OFF " にずる） 



a 


フ□ントパネルを取り外ず 


ダストボックスを取り出ず 

♦巧っ手を持って、まっすぐ I こ手前へゆっくり引き抜く ■: 




使田環境によりホコリやチリの量が多い場合、ダストボッ 
クス上部にホコリやチリが残っていることがありまず。 
ホコリやチリが内部に落下しないようにゆっくり引きない 
てください。 

もしホコリやチリがエアコン内部に落下してしまったとき 
は、掃除機などで必ず取り除いてください。 


0 


ダストボックス内のたわたホ]リやチリを捨て、水洗いずる 

♦ちれがひどいときは水洗いします。 

水洗い後は、陰干しで完全に乾かしてください。 


ダストボックスを元どおり取り付ける 

♦ち図のように、ダストボックスを開□部の巧部に合わせて、 
まっすぐに挿入する。 

♦矢印のち向に「カチ、 ソ」 と音がするまで押し込む。 

♦確実に取り付けられていないと、異音が発をすることがあ 
ります。 




フ□ントパネルを取り付け、閉じる 


電源プラグを差し込む 
(または、ブレーカーを" ON " にずる) 


ダストボツクス 


取っ手 





ダストボックスを 
開□部のち部に 
合わせて、まっすぐ 
に挿入する。 




ダストボックス 


♦ホコリ落下□付近にホコリやチリカ《残っている場合は 

使用環境により、ホコリやチリの量が多い場合は、ホコリ落下□の付近に 
ホコ U やチ U が残っていることがあります。 

ダストボックス取付開□部からエアコン内部を確認し、ホコリやチリが 
残っているときはち図のように掃除機などで取り除いてくだごい。また、 
その際、ホコリやチリがエアコン内部に落下してしまったときは、掃除機 
などで必ず取り除いてくだごい。 


下図はダストボックスを外した状態です。 


ホコリ落下口部\ / 


ダストボックス 
取付開口部 



お手入れ 
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I アフイ J レタ— （ステンレスフイルター) 


普段のお手入れは不要でずが、使用環境によってホコリやチリの量は変わりまず。 
しつこい油ミちれなど、ミちれが気になるとさは、定期的にお手入れをしてください。 


mifm 

運転を停止し、電源プラグを抜く 
(または、ブ レーカー を" OFF " にずる) 

フ□ントパネルを取り外す r 斗 P . 4 の 

エアフイルターを取り外ず 
エアフイルターの取り外しかた 



エアフイルター 



エァフィルター□ックを手前に倒す。 (左ち1力所ずつ） 


2凸部を持って各エアフィルターを手前に引き出し、取り外す。 

エアフイルター□ツク 



凸部を持って少し浮かし 
ながら引き出す。 





水洗いずる 

♦巧れがひどいときは、中性洗剤で洗いよくすすざ、室内にて陰干しで 
完全に乾かします。 


スポンジ 



エアフイルタ- 



♦エアフィルターを強く巧したり、たわしやブラシは使わない 

お手入れにはスポンジ等を使い、強い力を加えないでくだごし、。 
表面の金属膜が傷んだり、破れることがあります。 

♦エアフィルターを直射曰光に当てない 

直射日光を当てると劣化し、破れることがあります。 
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o 


エアフィルターを元どおり取り付ける 

♦左ちのエアフイルターは同じものです。左ちどちらに取り付けてもかまいません。 


ウラ]表示のある面を室内機側に向けて取り付けます。 


室内機上面の溝に差し込む。 


〔21エアフイルター□ツクを巧し上げる。（左ち1力所ずつ） 







フ□ントパネルを取り付け、閉じる I 斗 P . 46 1 




電源プラグを差し込む（または、ブレーカーを " ON " にずる） 



A ミ主意 


♦エアフィルターの取り外し-取り付けの際、熱交換器のフィンで手などを切らないように十分注意する 
♦エアフィルターを正しく取り付ける 

エア フィルターが正しく取り付けられていないと、古如章の原因となり、フィルター掃除運転が正常に行われず、 
「クリーン」ランプが点滅します。 

♦エアフィルターを外したまま運転しない 
熱交換器のすき間や機械にホコリが入り、故障の原因になります。 



お手入れ 
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ホコリキヤツチヤー 

普段のお手入れは不要でずが、使用環境などにより巧れが気になるときはお手入れしてください。 


麵!麵 誕を停止し、 

電源プラグを抜< 
(または、ブレーカーを 
" OFF " にずる） 



A ミ主意 


フ□ントパネルを取り外ず f^P.46l 
左側のエアフイルターを取り外ず 


[-» P.48 〕 


♦ホコリキヤツチヤーをお手入れするときには手袋 
を着用する 

•手を上面の格子の奥に入れすざると、熱交換器の 
フィンでケガをするおそれがあります。 


ホコ U キヤツチヤーのくし状の 
先端部でケガをする 
おそれがあります。 



くし状の先端部 




ホコリキヤツチヤーを取り外ず 


ホコリキヤツチヤーは 
化粧カバーの下に 
収納されていまず。 

取っ手. 



取っ手に指をかけ、上に引き上げてツメを外す。 2ち側へ引き出す。 


ホコリ 
キヤツチヤー‘ 



〇 


ホコリキヤツチヤーを水洗し'ずる 

♦ちれがひどいときは、中性洗剤で洗いよくすすざ、陰干しで完全に乾かします。 
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ホコリキヤツチヤーを元どおり 
取り付ける 

0 I r マエ FRONT 」 の刻印を上にして、取っ手の 
あるちを手前側にして、下図のようにホコリ 
キヤッチヤーのち側を上げたまま水平に本体 


ホコリキヤツチヤーが正しく取り付けられていない 
と、フイルター掃除運転が正常に行われず、故障の 
原因となり、「クリーン J ランプが点滅しまず。 



エアフィルターを取り付ける[- » P .49 l 

フ□ントパネルを取り付け、閉じる P » P . 46 

電源プラグを差し込む 
一 (または、ブレーカーを" ON" にずる） 




お手入れ 
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長期間り力月が上)ご使用にならないときは 


次の手順でお手入れして< ださい。 

〇 冷房運転を設定温度32でで半日ほど運転し、 

室内機の内部を乾かず 

♦上記運転を行うことにより、送風運転を行いますが、室温29でを越える 
場合は、冷房運転をすることがあり、内部を乾かすことができません。 
室温2 9でム乂下で行つてくださし、。 

♦内部が濡れたまま長期間使用しないと、カビが発生しやすくなります。 

^運転を停止し、電源プラグを抜く 
(または、ブレーカーを" OFF " にずる） 

リモコンの乾電池を取り出ず 



ミ♦•プ 




リモコンの点検 

• リモコン取付具に取り付けた状態でエアコンの操作ができない場合には、リモコンを取り外した状態でエアコンの 
操作ができるか確認してください。取り外した状態でエアコンの操作ができる場合、リモコンは正甫でず。 
リモコン取付具の位置をエアコンの「運転」と「停止」ができる位置に変更してください。 |-» P . 181 
♦新しい乾電池と交換しても動作が正常でなし1場合は、リモコンの点検をしてください。 

点検方法 


AM ラジオでの点検 


♦リモコンを操作したとき雑音（ビービー音）が 
入れば正常です。 


力；< ラ付き携帯電話での点検 


1 J リモコンの送信部力;映るようにセットしてくだ 
ごし、。 

3リモコンを操作したときモニターに送信部が 
発光すれば正常です。 




デジタルカ;>< ラでの点検 


1 J リモコンの送信部が映るようにセットしてくだ 
ごし、。 

ミ]リモコンを操作したときモニターに送信部が 
発光すれば正常です。 



52 




































































定期点検 

半年〜1年に一度、定期的に次の点検を行ってください。 

もし、ご不審な点がありましたら、ずぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。 


コンセント W アース線 M 据付台 


♦電源プラグがコンセントに確実に 
差し込まれていますか？ 

参電源プラグにホコリの 
付着や汚れなどがある 
場合は掃除をしてから 
電源プラグを差し込ん 
でくださし、。 


参アースが確実に行われています 
か？ 




•据え付けがすを定になっていま 
せんか？ 




電源プラグは、ホコリが付着し 
ていないか確認し、ガタつさや 
ホコリがたまらないように刃の 
根元まで確実に差し込む 

ホコリがたまつた状態での使用 
や、接続が不完全な場合は感電や 
火災の原因になります。 



アース（接地）が正し < 接続 
されているかを確認ずる 


アース線が外れたり、途中で 
切れたりすると、誤動作や感 
電などの原因になります。 



据付台が極端に鐘びている、 
あるいは室外機が傾いたりし 
ていないかを確認ずる 

室外機が倒れたり、落下した 
りして、けがなどの原因にな 
ります。 


点検整備 

フィルター掃除運転により、エアフィルターの掃除を自動で行い、エアコン内部はミちれにくい構造に 
なっておりまずが、エアコンを数シーズン使いまずと、内部がミちれ、性能力《低下ずることがありまず。 


♦通常のお手入れと別に、点検整備 ♦点検整備は、お買い上げの販売店にご相談くだ 
をおすすめします。 さし、。 



通常のお手入れと別に点検整備 
を行ラ 


室内機の内部にゴミゃホコリがた 
まって、除湿水の排水経路を詰ま 
らせ、室内機から水たれを発生ご 
せることがあります。 



点検整備は、お買い上げの販売店に依頼する 

点検整備には専門技術を必要とします。市販の 
洗ミ争剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや 
排水経路の詰まりに至ることがあり、水たれや 
感電の原因にもなります。 



積雪のときは 

♦室外機の吸い込み□や吹き出し□が雪でふごがれますと、暖まりにくくなったり故障の原因 
になったりします。積雪地では防雪の処置をお願いします。 

詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。 
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据え付けについて 



♦据付工事や電気工事は専門の技術が必要なため、販売店に依頼ずる 
費用など詳しいことは、お買し\上げの販売店にごホ目談ください。 
♦据付場刑こついては、販売店とよく相談して決める 
♦アース很地）を確実に行う 

感電防止のほか静電気の障害や雑音を巧ぐ効果もあります。 


据付場所 

•室内機およびリモコンは、テレビやラジオ、ラジオのアンテナから 1 m が 
上離してくだごい。^ m な上あっても受信感度の弱い場合は、雑音が小さ 
くなるまで離してくだごい。 

♦海;'兵地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など、周辺環境が特殊な場所 
でご使用 I こなる場合は、お買し\上げの販売店とよく相談してくだごい。 
♦調理場や機械工場などミ由の巧ミホやミ由煙の立ちこめる場所、工場など電圧変 
動の多い所、電磁波を発生する病院や作業場、粉末や塵埃の多い工場への 
設置は避けてくだごい。 




参室内機排水ホースからの除湿水、室外 
機排水 □ (下面）からの凝縮水が出るた 
め、水はけのよい場所を選ぶ 
♦可燃性ガスの漏れるおそれのある場所 
や、蒸気-油煙などの発をする所で使 
わない 

引火や爆発-樹脂の劣化や破損のおそ 
れがあります。 

•特殊な用途（例えば電子機器や精密機 
器の維持、食品-毛皮-美術骨童品の 
保を、を物の培養-栽培飼育など）に 
は使用しない 

ルームエアコンは日本工業規格 (JIS 
C 9612) に基づさ、一般の家庭でご使 
用いただくために製造されたものです。 


電源について 


アースについて 


♦電源は配電盤からエアコン専用に引 
いた回路をお使いください。 


騒音にもご配慮を 

♦据え付けにあたっては、 エアコンの 
重量に十分耐える場所で、騒音や振 
動が増大しないような場所をお選び 
くだごい。 

♦室外機の吹き出し□からの;令-温風 
や騒音が、隣家の迷惑にならないよ 
うな場所をお選びください。 


A 



♦万一漏電したときの感電防止のために、アース（接地）を確実に行う 

アース エ事は「電気設備に関する技術基準」にしたがって行ってくださ 
し、。アース （接地）を行うと、感電防止のほかに製品に軸れたときに感 
じる静電気の障害や、リモコン操作時にテレビ、ラジオに入る雑音を 
防ぐ効果もあります。詳しくはお買し^上げの販売店にご相談くだごい。 
•次のような場所にアース線を接続しなし、 

① ガス管…引火や爆発のおそれがあります。 

② 避雷針や電話のアース線…落雷のとき、大きな電流が流れるおそれ 

があります。 

⑤水道管…塩ビ管ではアースの役目を果たしません。 

また、金属管では電独のおそれがあります。 


♦室外機の吹き出し□付近に物を置き 
ますと、機能低下や騒音増大のもと 
になりますので、障害物は置かない 
でくださし、。 

♦エアコンを 使用中に異常な音にお気 
づきの場合は、お買い上げの販売店 
にご相談ください。 


A ミ主 



♦漏電遮断器を設置ずる 

据付場所によっては、 D 種接地工事のほか、さらに漏電遮断器を設置 
ずることが法律で義務づけられています。 

詳しくはお買し^上げの販売店にご相談ください。 
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」、が、 


点滅 1 0秒間 
(1 抄点灯/ 
1砂消灯） 


手動でフイルター掃除運転ができないときに手 IS 掃降.を巧したためでず。 
(故障ではありません。）(- > P .39 j 


二 1みはりに 


点滅 


室外機に異常が発生していまず。 

お買い上げの販売店にご連絡ください。アフターサービスについては I —» P .61 


※修理を依頼される前に、次の点をもう一度お調べください。 

ランプ点滅について 


ランプ点滅表示は、次のような内容のお知らせでず。 




運転 

タイマー 

クリ-ン 



みはり 


ランプ表示 


状態 


お知らせ内容 


、-、- ,、, 

:|運転1: 

こ！ 


< /1、、 



申タイマ-1こ 

」、I X- パ 


点灯《お光 
に抄点灯/ 
1秒ミ威光） 


2回点滅《^> 
2抄消灯 


「暖房 J 運転時の「予熱_!、または室外機「霜取り_1運転中でず。 
(故障ではありません。） し 今 P .22] 


強制を房運転中でず。（販売店で行う操作でず。） |-> P .44] 


端な 


点滅 


室内機に異常が発生していまず。 

お買い上げの販売店にご連絡ください。アフターサービスについてはけ P .61 1 


71^ 

」'化、-、、 


点滅 

(4 抄点灯/ 
1秒消灯） 


ダストボックス-エアフイルター-ホコリキヤッチヤーの取り付けを確認してくだ 

さぃ。 |-» P .47~51] 

確認後も点滅しているときは、フイルター掃除部に異常が発生していまず。この場 
合、フイルター掃除運転はできませんが、他のエアコンの機能は影響なく運転でき 
まず。 

お買い上げの販売店にご連絡ください。アフターサービスについては(今 P .61 I 



故障かな？と思われたとさは 


55 















































































































※修理を依頼される前に、次の点をもう一度お調べください。 

運転を停止したのにランプが点灯している 


ランプ表示 

状態 

お知らせ内容 

或運転 訂口 
… □ 

点な心減光 
(2 秒点な/ 

1 秒減光） 

けートフレッシュ除霜 1 運転をわっています。(- >P.22l 

1 1 タィト 1 1 1 

□ 

点灯 

「入タイマー 1 予約中になっています。 （- >P.40l 

□□画 

□ 

点灯 

「フィルター掃除 li 軍転をわっています。 l-»P.38l 

1 運転 1 1 1 1 クリ—ン 

□ 

点灯 

「内部ク IJ- ン1運転をわっています。一 P.36 1 

口 □□ 

[み 1 まり] 

点灯 

「カビ目.張り 1 す約中になっています。 I^P.36 1 

if 転 11 II I 

1 别まり] 

点灯 

「カビ見張り」運転をわっています。 



J 1 學占について 


こんなときは W ここを確認して<だない 


^ ♦停電やヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。 

^ ♦電源プラグは確実に差し込まれていますか。 

運転しない ^ ♦付属の U モコン U 外の U モコンで操作していませんか。 

^ ♦運転の種類を変えていませんか J-»P.20| 

^ ♦ I J モコンの乾電湘の消耗や〇 e がずになっていませんか。 I今 P. 161 
^ ♦「室ミ品」の設定は適正になっていますか。 

^ ♦室内機や室外機の吹き出し □ •吸い込み□が障害物でふごがれていませんか。 

よ<、ん~31/ ^ ♦風速が"微"や"静"になっていませんか。 

よく暖まらない ^ ♦上下風向板は運転内容に合った位置になってしほすか。 l-»P.33| 

^参エアフイルターにホコリが溜まっていませんか。 l-»P.48l 
^ ♦「電カカット運転」機能を使用していませんか。 

室温•湿度がリモコンの、 ♦在室人数や室内.室外の条件によっては、実際の室温や湿度が U モコンの設定温度や湿度に 
設定温度にならない^ ならない場合があります。 
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※修理を依頼される前に、次の点をもう一度お調べください。 


g につし、て 


エアコンの運転中には、さまざまな音がしまず。 

次のような音は、エアコンカ《正常に運転しているとさに発生ずる音でず。 


運転内容 


発生ずる音 


電源投入時 


カタカタ 

電磁弁の動作音 


運転開始時など 


パ'サバサ 

室内機ファンの回転数が変わる音 


運転中 


シュルシュル*シャー • ボコボコ*プシュ 

冷媒がパイプの中を流れる音、流れを切り換える弁の音 

キシキシ 

温度変化で室内機が膨張-収縮する音 

運転音の大きさが変わる 

室温の変化に応じて、運転パワーが変わる音 
風速"急速"が設定ごれていると、室内機の運転音が大きくなることがあ 
ります。気になる場合は、風速を切り換えてご使用ください。 

1-» P .34| 

ウイ—ン. ブーン 

フィルター掃除ユニットの移動音（モーター音） 


フイルター掃除運転中 


► 


チリチリ 

フイルター掃除ユニットが掃除している音 

カチ 

フイルター掃除ユニツトの往復動作音 


テの他 


ポコポコ 

換気扇などにより排水ホース内の空気力 S I っぱられ、露受皿の除湿水を 
吹き上げる音です。対応部品（別売）の取り付けをおすすめします。 

お買し^上げの販売店にご相談ください。 

なお、対応部品は夏期を房開始時期に点検-清掃が必要です。 



故障かな？と思われたときは 
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※修理を依頼される前に、次の点をもう一度お調べください。 

フイルター掃除運损こついて 


こんなときは W ここを確認して<だない 


12?^^^*"' 自動的し^ ♦「フィルタ-掃除」運転の動作確認のためです。屈！!] 


r クリーン J ランプが 
10秒間点滅する 


^ ♦手動で「フイルター掃除」運転ができないときに I 手!!掃除 I を押しませんでしたか。 I 4 P .39 1 


「クリーン J ランプカ S 、 ♦ダストボックス-エアフイルター-ホコリキヤッチヤーが正しく取り付けられていま 

4砂点灯/1砂消灯している P すか。 1^ P .47~51) 

^ ♦「自動」フイルター掃除「なし」の設定になっていませんか。 |-» P .39| 

「フイルター掃除 J 運転 、♦「おやすみ」運転または、「切タイマー」運転での停止時ではありませんか。 

しない r この運転の停止時には「自動 I フィルター掃除運転の頻度を下げてしほす。 I -» P .38| 

► ♦電源プラグを抜いてからすぐに差し込みませんでしたか。 

5 分な上待ってから電源プラグを差し込んでくだごい。 


いろいろな音がする 


y ♦フイルター掃除ユニットやホコリキヤツチヤーの動作音です。 I —» P .39、 57| 


エアフイルター 
にホコリが残つている 



♦エアフイ ルターに溜まるホコリやチリの量 ま、 使用環境や 「フイ ルター掃除 J 運転の頻 
度などにより変わり、ホコリが残る場合があります。その場合は、 エアフイ ルター 
の お手入れをしてくだごい。巨み P . 48 〕 


I こ35 レ、 について 


__こん&巧は__ 

► 

: においの元は 

においがずる 

♦においを発生ごせる物質は使用していません。室内機が室内の空気にさまれている 
食品や化粧品、タバコなどいろいろなにおいを吸い込み、これを吹き出すためです。 

► 

♦壁やじゅうたん、家具、ホ類などにしみ込んだにおいを吸い込み、これを吹き出す 
ためです。エアコンのお手入れをおすすめします。それでも辭ミ央しない場合はお買 
し、上げの販売店にご相談ください。 


Uf コンにつし、て 


こんなときは W ここを確認して<ださい 


け; B 主一も '- 71 、Z L ♦運転停止状態で約1分間操作しないと液晶表示を消'なします。 
液日日表术か；肖スてし、る > ボタンを押すと再表示します。 


► ♦ U モコン取付具に取り付けた状態で操作していませんか。 F»p. 18 l 
♦乾電池の 0© が逆になっていませんか。 (-» P .16| 

♦ U モコンの点検ち法にしたがって、送信できるかを確認してくだごい。 I P . 52 1 
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室巧機から霧が出る 


こんなとさは 


ここを確認してくださし、 


霧が出る 


♦室内の空気が、エアコンの;令気で急速に;令やごれ霧になる 
場合があります。 


運転を「停止 j してもき外機のファンが回っている 


こんなとさは 


運転を「停止 J してち室外機のフアン 
が回つている 


ここを確認してください 


♦運転を「停止」にしても、室外機のフアンは電気部品を 
冷やすために10〜60秒間回り続けます。 


室外機から 7 K が出る、湯気が立つ 


こんなとさは 


ここを確認してください 


湯気が立つ 


♦室外機の霜取り運転で溶けた水が蒸発するためです。 


水が出る 


♦暖房時には、室外機より凝縮水や霜取り時の水が流れ出ま 
す。寒を地ではこれらの水が氷結してしまうこともありま 
すので、室外機に設けてある排水□をふさがないでくだごい。 
♦公団吊り等をする場合は、排水□にブッシュとドレンパイ 
プを取り付けて排水処理をしてくだごい。 

♦:令房時にも配管等に結露した凝縮水が流れ出ることがあり 
ます。 


故障かな？と思われたときは 
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こんなとさは、ずぐ販売店へ 

55-59 ページにしたがって調べていたださ、テれでも具合の悪いとさや下のような現象が出たとさは、電源プラグを 
抜き（または、ブレーカーを" OFF " にして）、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。アフターサービスについて 
は （ 斗下石でをご覧ください。 


こんなとさは 

•ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。 
•スイッチの動作が不確実。 

♦誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった。 

♦コードの過熱やコードの被覆 

に破れがある。 n 9-43^ 

♦室内機表示部の「タイマー」 ([ 
ランプが点滅している。 V \ 


長期使用製品き全表示制聞こきづく本体表示について 



本体への表示内容 


※経年劣化によリを害の発生力宿まるおテれ力《あることをを意喚起ずるために電気田品ま全法で義務付けられた J ^^ F の表示を室内 
機の銘板に行っていまず。 

【製造年】（室内機の銘板の中に西暦4巧で表示してありまず。） 



X 【設計上の標準使用期間】10年 

設計上の標準使田期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火’けが等の事故に至る 
おそれがありまず。 


設計上の標準使用期間とは 


※運転時間や温湿度など、ち記の標準的な使田条件 
に基づ < 経年劣化に対して、製造した年から安全上 
支障なく使田ずることができる標準的な期間でず。 
※設計上の標準使田期間は、お償保証期間とは異な 
りまず。また、一般的な巧障を保証ずるものでもあ 
りません。 


■標準使巧ま件 

JISC 9921-3 「ルームエアコンデイシヨナの設計上の標準使田期間を設ちずるための標準使田を件」による 



電源電圧 

製品の定格電圧による 


周波お 

50/60HZ 


を房室内温度 

27で(乾球温度） 


冷房室内湿度 

47〇/〇 (湿球温度19。0 


巧房きか温度 

35。(：(乾滞品度） 

環境を件 

を房室外湿度 

40% (湿球温度24で） 


暖房き内温度 

20で(乾球温度） 


暖房き内湿度 

59%幡球温度1 S で） 


暖房きか温度 

7で(乾熙品度） 


暖房きか湿度 

87% (湿球温度6口 


設置条件 

製品の据か説明書による標準設置 

負荷を件 

住宅 

木造平屋，南向さ和室，居間 

部屋のにご 

製品能力に見合ったにさの部屋（畳教） 


1年間の巧巧曰勘 

東をモデル 

冷房6月2曰から9月21曰までの112曰間 
暖房10月28曰から4月14日までの169日間 

想定時間 

1曰の使巧時間 

冷房 9時間/曰 
暖房7時間/曰 


1年間の使巧時間 

巧房：11008時間/年 
暖房：11183時間/年 


設置がミ兄や環境、使。頻度が上記のを件と異なる場合' または、本来の使田目的な外でご使巧された場合 
は、設計上の標準性庙期間より短い期間で経年お化による g 火-けが等の事助こ至るおそれがあります。 


曰立家電品の長期使用についてのご相談は曰立長期使用家電品相談窓□へ 


曰立長期使巧家電品相談窓口 

TEL 0120 -145-458 

(受付時間）日:00〜17:30 (月〜金） 

±、曰、祝日および年末年始は休ませていただをます。 
携帯電話、 PHS からをご利用でをます。 


♦お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答す 
るために、通話内容を記録(録音など)させていただくことが 
あります。 

•ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会 
社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。 
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♦保証期間中は 

修理こ際しましては保証書（別添）をご提示 < ださい。 
保証書の規定にしたがって、販売店が修理ごせてい 
たださます。 

♦保証期間が過ざているときは 
修理すれば使用できる場合には、ご希望じより修理 
ご■せていたださます。 

♦修理料金のし<み 


修理料金=技術料+部品代+出張料 
などで構成されています。 


♦ 55 〜 59 ページにしたがって調べていただき、なお異常があ 
るときは、必ず電源プラグを抜いて（またはブレーカーを 
" OFF " にして）から、お買い上げの販売店にご連絡ください。 
♦ご連絡していたださたい内容 
アフターサービスをお申しつけいただ < ときは、下のことをお 
知らせ < ださい。 


品 名 

曰立 ルーム エアコン 

形 名 

RAS - SV 22 B お 
RAS - SV 2 己 B お 
RAS - SV 28 B お 
RAS - SV 36 B お 
RAS - SV 40 B 2 开さ 

示 

1目6庫句。巧つル]量脚が] 
けが1 

1脚が 「A/ 切橋が） 

1切 W7-」、 へ （予約’ 

网レ 7lw 

。が。1 /trrrrrs. 


形名表 

U モコ ン形名 
(扉内側） 

RAR -4 X 4 

お買い上げ曰 

年月 曰 

故障状況 

でさるだけ具体的に 

ご住所 

付近の目印等も併せてお知らせ < ださい。 

お名前 


電話番号 

( ) - 

訪問希望曰 



※形名は保証書にも記載されていまず。 


診断、部品交換、調整、修理完了時の点検など 
の作業にかかる費用です。 

技術者の人件費、技術教育費、測定機器など 
設備費、一般管理費などがさまれます。 


修理に使用した部品代金です。その他修理に 
付帯する部材などを含む場合もあります。 


商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用 
です。別途、駐車料金をいただく場合があります。 


保証とアフターサービス (必ずお読みください) 


■保証書（別添) 


♦保証書は、必ず「お買い上げ曰-販売店名」などの記入 
をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内 
容をよくお読みのあと、大切に保管して < ださい。 
♦保証期間はお買い上げの曰から1年間です。 

(ただし、;令ずサイクル部分は 5 年間です。） 

なお、保証期間中でも有料になることがありますので 
保証書をよくお読み < ださい。 


■再据付工事のお申し込みは 


♦販売店に再据付工事（転居または別の部屋への接続） 
を依頼する場合は、据付工事の繁忙期に当たる夏期は 
工事が遅れざみになりますので、できるだけ避けるよ 
うお願いいたします。また、据付工事は専門の技術が必 
要です。費用など詳しいことは、お買い上げの販売店に 
ご相談ください。 


■修理を依頼されるときは（出張修理) 


■補修用性能部品の保有期間 


♦エアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造巧ち切 
り後10年です。補修用性能部品とは、その製品の機能 
を維持するために必要な部品です。 


■転居されるときは 


♦ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービス 
を受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談く 
ださい。ご転居先での曰立の家電品取扱店を紹かごせ 
ていたださまず。 


■ご不明な点や修理に関ずるご相談は 


♦修理に関するご相談ならびにごす明な点は、お買い上 
げの販売店または「お客様ご相談窓□」（エコーセンタ 
一•お客様相談センター） I -» P .62 I にお問い合わせ 
くだごい。 
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巧術料 部品代 出張料 










































































お客様ご♦目談窓口 


曰立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談くださし、。 


エコー センター 

修理などァフターサービスに関するご相談は 
エコーセンターへ 

TEL 0120 -3121-68 
FAX 01 20-3121-87 

(受付時間）9:00〜19:00 (36 已曰） 
携帯電話、 PHS か6ちご利用でさます。 


お客様相談センター 

商品情報やお取り扱いにつし1てのご相談は 
お客様相談センターへ 

TEL 0120-3121-11 
FAX 01 20-31 21 -34 

(受付時間）日:00〜17:30 (月〜±) 

日:00〜17:00(曰-祝日） 

年末年始は休ませていたださます。 
携帯電話、 PHS か5ちご利用でさます。 


参 r 持込修理」および r 部品購入」については、上記サービス窓□にてさ地区のサービスセンターをご紹介させていただをます。 
♦お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録（録音など）させていただ< 
ことがあります。 

♦ご相談、ご依頼いただいた内容によっては鮮社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。 
♦修理をご巧頼いただいたお客様へ、アフターヴービスに関するアンケートノ V ガキを送付させていただくことがあります。 


仕様 


このルームエアコンは日本国内家庭田です。 

電源電圧や電源同波数の異なる海外では使巧でさません。また、アフターサービスもでさません。 


\ 項目 

形名 \ 

電 

源 

( V ) 

定 

格 

周 

波 

数 

( Hz ) 

暖房 

:令房 

通 

年 

エ 

ネ 

ル 

ギ 

1 

消 

費 

効 

率 

( APF ) 

区 

分 

名 

外财法 

製 

品 

質 

量 

( kg ) 

定 

格 

能 

力 

CkW ) 

定 

格 

消 

費 

電 

力 

( W ) 

運 

転 

電 

流 

( A ) 

運 

転 

(孟 

暖房の目安 

定 

格 

能 

力 

ル W ) 

定 

格 

消 

費 

電 

力 

( W ) 

運 

転 

電 

流 

( A ) 

運 

転 

(急 

:令房の目安 

木 

造 

南 

向 

さ 

和 

室 

Cnri ) 

馨 

了く 

巧 

蠢 

( m ’） 

木 

造 

南 

向 

さ 

和 

室 

(nri) 

S 

六 

巧 

蠢 

(nri) 

局 

さ 

( mm ) 

幅 

( mm ) 

奥 

行 

( mm ) 

室内機 RAS - SV 22 B 

単相 

100 

50/60 

2.5 

倍 1 

490 

/16 已〜、 

ll,485i 

己. 3 

47 

9 

11 

2.2 

削 

490 

/205 〜、 
11,08 Oi 

5.3 

47 

10 

15 

6.2 

A 

260 

795 

293 

10 

室外 機 RAC - SV 22 B 

45 

47 

570 

750 

288 

32 

室内 機 RAS - SV 2 日 B 

単相 

100 

50/60 

2.8 

1 5.0 i 

565 

/165 〜、 
11,485 j 

6.1 

47 

10 

13 

2.5 

(ち 1 

575 

/205 〜、 

ll ,080i 

6.3 

47 

11 

17 

6.2 

A 

260 

795 

293 

10 

室外 機 RAC - SV 25 B 

45 

47 

570 

750 

288 

32 

室内 機 RAS - SV 28 B 

単相 

100 

50/60 

3.6 

/0.5M 

1 6.6 i 

765 
/150 〜、 

ll ,980j 

8.3 

49 

13 

16 

2.8 

(執 

635 

11,195 i 

7.0 

49 

13 

19 

6.2 

A 

260 

795 

293 

11 

室外 機 RAC - SV 28 B 

47 

47 

570 

750 

288 

36 

室内 機 RAS - SV 36 B 

単相 

100 

50/60 

4.2 

/0.5 〜、 

\ 6.6 i 

985 

/1 50 〜、 
ll ,980j 

10.7 

49 

15 

19 

3.6 

/0.5~\ 
1 3.8 i 

I, 050 

/160 づ 

II, 20 Oi 

11/1 

49 

16 

25 

5.2 

C 

260 

795 

293 

11 

室外 機 RAC - SV 36 B 

47 


48 

570 

750 

288 

36 

室内 機 RAS - SV 40 B 2 

単相 

200 

50/60 

5.0 

階〜) 

1,360 

が〇 〜、 
12,97 Oi 

7.4 

49 

18 

23 

4.0 

/0.9 〜、 
1 4.8 ] 

1,150 

/210M 
ll ,680i 

6.3 

49 

18 

28 

5.2 

C 

260 

795 

293 

10 

室外 機 RAC - SV 40 B 2 

50 

49 

600 

792 

299 

41 


♦この仕様表は 、 JIS (日本工業規格）にもとづし化数値です。 

♦運転音および定格能力は JIS C 9612 により測定。リモコンの設定温度を;令房時で最低設定温度、暖房時で最高設定温度に 
なるように設定し、設定風速を"急速"で運転したときの値です。 

♦運転停止中の';肖費電力は、0.04 W です。 

〔曰本電機工業会自主基準による待機時消'費電力測定値 rO . OW 」 を示す〕（タイマー設定時は 0.5 W です。） 

•() 内は能力、消'費電力の巧を幅を表示しています。 

♦区分名とは、家庭用品品質表示法にもとづく表示です。 
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別 7 C 部品 


pP ロロ 名 

形 名 

備 考 

希望' J 、 売価格 

ァ端- 

SP - VCF 1 2 

ァレル物質の活動を抑制しまず。 

約10年ご使用になれます。 

1,260円悼込1 


価樹ま2012年3月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。 

♦商品によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、販売店にお問し^合わせくだごい。 

別売りの性清フィルタ - j (アレルオフフィルタ-)を取りがける 


お名： SP-VCF12 


空清フイルターの取り付けかた 




運転を停止し、電源プラグを抜く 
(または、ブレーカーを" OFF " にずる） 



空清フイルターホルダー 


フ □ン 卜八ネルを開けるけ P -46 j 


空清フイルターホルダーを矢印の方向に引き出し、 
取り外ず 


〇 

j ;, 空清フイルターを取付枠に合わせて取り付ける 

<]■ 空清フイルターホルダーを元どおり取り付ける 

•矢印の方向に「カチッ」と音がずるまで押し化む。 

•確実に取り付けられていないと、異音の発ち•落下の 
原因になりまず。 

& フ□ント八ネルを閉じる(- »P.46l 

G % 電源プラグを差し込む 

(または、ブレーカーを" ON " にずる） 



空清フイルタ- 



りエ UPPER 」 の表示が見える向さで 
室内機に取り付けてください。 




お手入れのしかた 


2年に1度を目安に確認して、ミちれが気になるときはお手入れしてくだごい。 

空清フィルターを取り外し、水洗いしてください 

♦ミちれが落ちにくい場合は、40でな下のめるま湯で洗ってください。水洗い後は、陰干しでよく乾かしてください。 
♦空清フィルターは10年を経過すると効果がなくなりますので、交換してください。 


保証とアフタ I サ I ビス 
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このような症状のとさは、故障 
や事故防止のため、 スイツチを 
切り、コンセントから電源プラ 

グを抜いて（またはブレーカー 
を" OFF" にして） 必ず販売店Iこ 
点横•修理をご相談ください。 


•電源コードやプラグが異常に熱し、。 

•電源プラグが変色している。 

•こげ臭いにおいがする。 

•ブレーカーが頻繁に落ちる。 

参架台や吊り下げ等の取付部品が腐食していたり、取付がゆるんでいる。 
•室内機から水漏れがずる。 


•運転音力谭常に高くなる。 
•その他の異常や故障がある。 


愛情点検 


口 


国 


家庭巧エアコンには最大で C 02 (温 
暖化ガス）3,60 Ok 邑に相当ずるフ〇 
ン類が封入されていまず。 

地球温暖化防止のため、移設*修理- 
廃棄等にあたって はフ □ン類の回収 
が必要でず。 


【:令媒の r 見える化 J 表示について】 

この表示は、家庭巧エアコンに温暖化ガス（フ□ン類）が 
封入ごれていることを、ご認識いただくための表示でず。 
エアコンの取り外し時はフ□ン類の回収が必要でず。廃棄 
時には家電リサイクル法の制度に基づさ適正な引さ渡しを 
していただければ、確実にフ□ン類の適正赃理がなされまず。 


廃棄時にごを意願います 


■ 2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使巧済 
みのエアコンを廃棄ごれる場合は、収集*運搬料金と再商品化 
等料金をおまもいいただき、対象品を販売店や市町村に適正に 
引き渡すことが求められています。 


お客様メモ 


■購入年月曰.購入店名を記入しておいてください。 
サービスを依頼されるときに便利でず。 


ご購入年月日 

年月日 

購入 店 


電話番号 

( ) 



0日立アプライアンス株式会社 

干10日-8410東京都港区西新橋 2-1 日-12 


RAS-SV22B 
RAS-SV2 张 
RAS-SV28B ® 
RAS-SV36B 
RAS-SV40B2 


よ<あるご質問 


こんなときは故障では 
ありません。 


運転ランプが点滅ずる 

次のときに点滅します。 



>「暖鼠運転開始時の予熱運転中（-> P .22 1 


勝壬に運転ずる 

次の機能が働くと停止中でも運転を開始しまず。 


• 「暖房」運転中や停止後の「霜取り」運転中 r ~» p .22 i 

「クリーン J ランプカ《点、滅ずる 

次のときに点滅します。室内機を確認してください。 

參「手動」フィルター掃除運転がでさないとさに同!刷; I を巧した。[- » p .39 l 
•エアフイルター類が正しく取り付けられていない。(今 P .47~51 1 


音がずる 

フイルター掃除運転中は;欠のような音がしまず。 


•「暖房」運転停止後の「霜取り」運転 巧 P .22- 
(才ートフレッシュ除霜運転） 

•「自動」フィルター掃除運転 [- » P .38 I 
•「内部ク IJ -ン」運転(- » P .36 ) 


•「入タイマー」予約による運転 [^♦ P .40 1 


約7分間で終了しまずので、そのままお待ちください。[- » P .39 l 

•ウイーン-ブーン…フイルター掃除ユニットの動イ乍時の亡一夕一音 

•チリチリ…フイルター掃除ユニットが掃除している音 

•カチ…フィルター掃除ユニツトの往復動イ乍音 

寝室などで音が気になるときは「自動」フィルター掃除運転「なし」に 


設定ずることをおすすめします。 r -» P -39 l 
※テの他の音については f -^ P .57 l 


室外機から水や湯気が出る 

暖房のときは室外機で除湿した水が流れ出まず。また、室外機の熱交換器に霜がつくと、自動的に霜を溶 
かします。この霜が溶けるときに水や湯気となって出るためです。排水工事が必要なときは、お買い上げ 
の販売店にご相談ください。冷房のとさは配管などに結露した凝縮水が流れ出ることがありまず。 



長年ご使用の エアコンの 点検を！ ♦ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後10年でず。 


ご使用中止 


このような症状は 
ありませんか？ 
















































































HITACHI 

曰立ルームエアコン据付説明書 


♦据付工事前にお読みになり正し < 据え付けて < ださい。 

♦お客さまに操作ち法を取扱説明書でよく説明してください。 
♦この製品は日本国内ま庭巧です。電源電圧や電源周波数の 
異なる海外では使巧でさません。 


室内機 

RAS-SV22Bff^ + 
RAS-SV25Bff^ + 
RAS-SV28Bff^ + 
RAS-SV36BJf; + 
RAS-SV40B2ff$ + 


RAC-SV22B 形 
RAC-SV25B お 
RAC-SV28B お 
RAC-SV36B お 
RAC-SV40B2 形 




家庭用エアコンには最大で C 02 (温暖化ガス）3,600 kg に相当 
するフ□ン類が封入されています。地球温暖化防止のため、移設 
•修理•廃棄等にあたってはフ□ン類の回収が必要です。 


据付情報 


I フィルター掃除運転の動作確認を必ず行ってください。 

I 上面に従来のようなグリル（格子）がなくなりました。 


C 据付工事に必要な工具 （® 印は R410A 専巧工具） , 

•©©ドライバー •巻き尺 •ナイつ •ペンチ 
>パイプカッター •六角棒スパナ(呼 4) • P カッター 
>ホールコアドリル（が65〜が 80 mm ) •真空ポンプ 
>スパナまたは、モンキーレンチ • トルクレンチ 
6 ポンプアダプタ @つレアリングツール @ガス漏れ検知器 
6マニホールドバルブ ® チャージホース •ポリシン 


安全上のごミ主意 

お使いになる人や他の人へのを害、財産への損害を未然に防止ずるため、必ずお守りしがだくことを、次のように説明していまず。 


必ずお守りください。 

■表示内容をお視して誤った据え付けでをしてしがときに生じ ■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説 

るを害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明していまず。 日月していまず。（下記は絵表示の一例です。） 


A 警告 

この表示の欄は、「死 t または重傷 
を負うおそれがある J 内容です。 

A を思 

この表示の欄は、「軽傷を負うおテ 
■-れまたは物的損害を生じるおそれが 
ある J 内容です。 



このような絵表示は、してはいけない「禁止」 
内容でず。 


このような絵表示は、必ず実行していただ< 
「強制」内容でず。 


•お付工事完了後、試運転を行い異常がなしにとを確認するとともに、取扱説明書にそってお客樹こ使用ち法、お手入れの仕ち 
を説明してください。また、この据付説明書は、取扱説明書とともにお客様が保をいただくように依頼してください。 


' A 

^警告 1 

• 据付工事は、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼ずる 

ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電 • 火災 
などの原因になります。 


> 


• 据付工事は、この据付説明書にしたがって確実に巧う 

据え付けに不備があると、水漏れや感電 • 火災などの原因に 
なります。 


> 


• 据え付けは、重量に十分耐える巧で確実に巧ラ 

強度不足や取り付けが不完全な場合は、室内外機の落下に 
より、けがの原因になります。 


» 


•電気工事は、電気工事±の資格のある方が「電気設備に関する 
巧術基準 jr 内線規程 J およびこの据付説明書にした力わて 
施工し必ず専用回路を使用ずる 

電気回路容量不足や施工不備があると、感電や火災の原因 
になります。 


» 


• 接続ケーブルの配線は、途中接続やよ 0 線の使用はせず直径 
2 mm の単線を使用して確実に接続ずる 
端子接続部にケーブルの外力が伝わらないよラに確実に固定ずる 

接続や固定び不ま定な塌合は、故障や発熱 • 火災の原因になります。 


> 


• 設置工事部品は、必ず付属部品および指定の部品（別売部品等 
を使用ずる 

当社指定部品を使巧しないと、室内^^1の落下’水漏れ- 
感電•火災および運転音や振動が大きくなる原因になります。 


» 


• エアコンの設置や移設の場合、:令凍サイクル内に指定;令媒 
( R 410 A ) が外の空気などを混入させない 

空気などが混入すると、冷凍サイクル内が異常高圧になり、 

破裂やけがなどの原因になります。 

0 

•指定;令媒 m 外は使用（冷媒補ち•入替え）しない 

機器の故障や破裂、けがなどの原因になります。 

0 

• 配管•フレアナットは、必ず R 410 A 指定のものを使用ずる 

破裂やけがなどの原因になります。 


» 


• フレアナットはトルクレンチを使用し、指定のトルクで締め付ける 

つレアナットを締が付け過ざると、長期経過後つレアナットが 
割れて冷媒漏れの原因になります。 


» 


• 作業中に;令媒ガスが漏れた場合は、換気を巧ラ 

:令媒ガスが火気に触れると、有毒ガスが発生する原因に 
なります。 


> 


• 設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認する 

を媒ガスが室内に漏れ、 フアン ヒーター•ス1 -- ブ •コン □などの 
火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。 

〇 


A 警告 


• アース（接地）を確実に巧う 
アース線は、ガス管•水道管•避雷針•電話のアース線に 
接続しない 

アース(接地诚不確実な塌台は、故障や漏電のとき感電の原卸こなります。 


• 据付作業では、旺縮機を運おずる前に、確実に;令媒配管を 
取り付ける 

冷媒配管が取り付けられていない状態で圧縮機を運転すると、 
空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧となり、破裂- 
けがなどの原因になります。 


• 冷媒回収（ポンプダウン）作業では、冷媒配管を外す前に 
圧縮機を停止ずる 

圧縮機を運転したまま、冷媒配管を外すと空気などを吸引し、 
冷凍サイクル内が異常高圧となり、破裂•けがなどの 
原因になります。 


•電源コードの加工•途中接続•タコ足配線はしない 

接触不良 • 絶縁不良 • 許容電流オー/ぐ一などにより、感電 
や火災の原因 I こなります。 


• 接続配線は、端子カバーが浮き上がらないように整形し、 
カバーを確実に取り付ける 

カバーの取り付けが不完全な場合は、端子接続部の発熱- 
火災や感電の原因になります。 


• 電源プラグを差し込む際は、電源プラグ側だけでなく、 

] ンセント側にもホコリの付着、詰まり、がたつきがない 
ことを確認し、刃の根元まで確実に差し込む 

ホコリの付着•話まり•がたつきがあると、感電•火災の原因に 
なります。ホコリの付着、詰まりがあるときは清掃してください。 
コンセントにがたつきがある場合は、交換してください。 


〇 

〇 

0 

〇 

〇 


A ミ主意 

• 設置場所によっては漏電遮断器を取り付ける M 

漏電遮断器が取り付けられていないと、感電の原因に ■ 

なります。 ， 

> 

• 可燃性ガスの漏れるおそれのある場巧へは設置しない 

万ーガスが漏れて室内外機の周囲にたまると、発火の原因に 
なります。 

0 

• 排水工事は、この据イ寸説明書にしたがって、確実に排水する < 
よう配管をが M 

不確実な場合は、屋内に浸水し家財などを濡らす原因に W 

1なります。 > 

> 

ノ 


























































据付場所の選定 


下記の点にを意し、お客さまの同意を得て据え付けてくださし、。 


A 警告 


♦室内機本体を十分ささえられ、振動が出ない、強度のあるところに据え付ける 
♦室外機の重量に十分耐える場所で、騒音や振動力《増大しなし化ころに 
据え付ける 

♦室外機をベランダの手すりに近寄せて設置しなし、 

高層階などのべランダに設置される場合、おモ様が室外機の上に乗り、 
手すりを乗り越え、落下事故につながるおそれがあります。 

♦可燃性ガスの漏れるおテれのない場所や、蒸気 • 油煙などの発生しない 
ところに据を付ける 

引火や爆発 • 樹脂の劣化や破損のおそれがあります。 


♦室内機は近くに熱の発生力けぶく、吹出口付近をふさがないところに据え付ける 
♦室内機はドレン排水力溶易にでき、室外機と配管接続ができるところに据え付け、 
室外機は排出されたドレン水が流れても問題のないところに据え付ける 
♦電子点な形の照明器具の影響を受けなし化ころ 

電子点灯斤》の照明器具がある場合は、受信距離が短くなること 
があり、場合によっては信号を受け付けないことがあります。 

♦室内機（吹出口）を火災報知器から 1.5 m な上離して据え付ける 


♦室内機およびリモコンはテレビやラジオから 1 mm 上離す 
室外機および F ケーブルはテレビ • ラジオ • インターホン • 電話などの 
アンテナ線や信号線、電源コードなどから 1 m が上離ず 

ノイズで影響をおよぼす場合があります。（画像の乱れや雑音が入るなど） 

♦室外機は強風の当たらないところに据え付ける 
特にビルの屋上では、風が強く室外フアンが破損することがあります。 

♦室外機は 吹き出した風や騒音がご近所のめいわ < にならないところに据え付 
ける 

♦室外機は 雨や直射日光があたりにくい風通しのよいところに据え付ける 
♦室外機は、小動物のすみかになるよラな場所には設置しない 
小動物が侵入して、内部の電気部品に触れると、故障や発煙 • 発火の原因になる 
ことがありまず。また、お客様に周辺をきれいに保つことを、お願いしてください。 
♦吹き出した風が直接動物や植物にあたらないところに据え付ける 
•高周波機器、高出力の無線機器などからはできるだけ離す 
エアコンが誤動作する場合があります。 

♦後々のサービス•補修などを考慮した場所を選定する 
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付属部品 

mti 

① 

据イ寸板 

1 

ろ。10。：1:":ザ：：':11:: 5 1»け 

t ま . ’ - • ま - 1 

Lkf yir 

② 

据イ寸板固定ねじ 
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③ 

乾電池（単 4)/^ 

2 


リロン P 

哥 


1 


保冷用断熱材 

1 

が 


I 

⑥ 

ブッシュ 

2 

((^ - ^ろ 

⑦ 

ドレ^ —— 

1 

バイプ 

⑥ 

リモコン HpJ 

取傾 11 


1 

⑨ 

リモコン 取付具 
固定ねじ 

2 
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室内•室外機据付図（平地置台設置例) 


下図のぐク印寸法はエアコンの運転を保証するために必要な寸法です。 

後々のサービス-補修などを考慮してできるだけ周 H の空間が大さくとれる場巧に設置してください。 

50 mm け Ji (できるだけにくあけてくだごい。） 


日 OmmJiLh 

サービス 性を考慮して 
1日 0mm な上巧なすることを 
おすすゆします。 


横引きなど屋内を通す配管は、保冷用断熱材⑤をかぶせてください。 
保冷用断熱材がす足するとさはサービスバーツ品 
RAS - LJ 22 W 006 (別売）を使用してください。 


>風では室外機に同捆。 



(室巧機の背面で配管接続する場合は1 20 mm な 上） 

日 OmmJiiJi _ 

サービス 性を考慮して 
1日日 mm な上巧なすることを 
おすすゆします。 


カー：レール 、九一了 J 
ボックス等の上に設置ずる 
場合は、障害物の寸法が 
130 mm な内であれば、 

ち記寸法で設置できまず。 

また、点検 • 修理のため 
エアコンのまねりはなるベ< 

距離をあけ、風の流れを 
損なわない寸法を確保して障害物---_ J 
ください。 



隠蔽部、および室内横引き配管を巧う場合には、結露防止性能が高い 
配管を使用してください。 


♦冷凍機油は水分に弱いため、サイクル巧に水が入ら 
ないようにしてください。 

慢内機とき外機の高低差は 10m な间こしてください。 

W 己管は必ず細径側-太径側ともに断熱したものを使 
用し、表面にエアコン据付用テープを卷いてくださ 
し、。テープを卷かないと、断熱材が早く劣化してし 
まいます。 

断熱付ドレンホースの接続 

♦横引きで屋内を通す部分は断熱付ドレンホース 
怖販品)を使います。 

ドレンホ-スを継ぎたすときは、水 刚ま 1.6 mm 

びもれなしけう接続酣こテープを卷 
いてくださし、。 


室外機の下側はでさるだけ 
風が通らないように遮へし、 
ずると、より暖房効果が 
あがります。 

頒地で調達してください。) 


アース 線/'—!- (了一端、 アース 線は付属されていません。’ 
，別売品をご利用 < ださい。 


アース 棒 
(別売） 


アース 棒 

長さ 

SP-EB - 2 

900mm 
(D 種接地工事推奨品） 


室外機の据えイ寸けは、上•左•右•前•後のうち少なくとも2方向を開放し通風路を確保してください C 


電源コードの長ご 

電源コードは絶拙こ改造しないでください。 


RAS-SV22B-SV25B 


約1 .Om 


約 1.7 m 


RAS-SV28 巨 - SV36B ■ SV40B2 


,約 0.5 m 


約 1.2 m 


— 2 — 










































































































































广 据イ寸板の刻 Ep "タテサン0位置"をたてさん上の目盛" 0" に合わせ 
ると、室巧機と鴨居のすき間が小さ<きれいに仕上がります。 



♦回り縁と鴨居間の寸法 H に合わせ、お付板とたてさん上下を仮 
組みします。 

♦回り縁と鴨居を利用してたてさん上下を仮止めします。 

参水平を確認してから固定します。 

たてさん（別売） 

(形名： SP-BT-2) 


(下図のねじは、たてさんに同巧しています。） 


壁に直付けずる場合 


•壁内の構造体（間柱など）をさがして、据付板を固定します。 

♦間柱などをさがすのが困難で石膏ボードに直付けずる塌合は、 

ボードアンカー(市販品）等をご使用ください。その塌合、アンカーは 
カサ式のもので石實ボードの厚みに合ったものをご使用ください。 
♦公団アパート用巧を使用する塌合は、アンカーボルトの壁からの 
化張り寸法が1 5 mmU 下になるようにカットしてください。 


水準器 

(据付版の上に置いて使用してください） 


間柱、 



-ボー ドアン カー 
霞据付板固定ねじ 


ねじ止めは、据か板 
の刻巧-:-部に 
行ってください。 
また、4本姑上の 
ねじで固定して 
くだ立い。 


配管巧 


ボードアンカーの止ゆ巧 


爲 

今 

0 

♦お付板を壁に仮固定のまま、ボードア 
ンカーを壁に埋め込みます。 

♦据付板を下側にずらしてから、ボード 
アンカーで据付板を固定します。 J 


国回り縁と鴨居に据え付ける場合 


/ 

A ミち意 

♦室内機を据え付ける晩ま、必ず水平また 
は、ドレンホースを取り付ける側を若干 
下に傾けて据付板を固定ずる 

本室内糊まドレンホースを左右どちらに 
も取りがけられる構造となってしほす。 

V 

ドレンホースを取りがける側を上方1こ傾 
けて据え付けた場合、水漏れとなるおそれ 
がありますのでごを意ください。 J 


己 OmmU 上 日 OmmU 上 




[ 室外凝縮水処理 




♦室外機のベースには地面に凝縮水を排出するよう巧があいていま 
♦凝縮水を扫か□などに導くとさは、平地置台(別売)やブ□ックなどに 
図のようにドレンバイプをち続してください。その他の水あき巧り力 
ブッシュの取り付けは、図のように水あき巧に合わせて、ブッシュの両岛 
♦ドレンバイプを接続する場合は、ブッシュカ w- スから浮いたり、ず 
♦室外機は水平に据え付け、凝縮水の排水を確認してください。 

参寒冷地等でご使巧の場合 

^ ——^——ん、水なさ巧 

載せ地面より 1 00mm な上上げて据え付け、 を* み 

巧）は、ブッシュでふさいでください。 巧ず 押ず ⑥プッシュ 

ミを押してはめ込んでください。 

れていないことを確認してください。 

ベース表面に凍結し、排水が悪くなること 水 j さな苗ブッシュ 

1 ■ないでください。 か 径 16 mm * 因以 ©化弓 

) J 

き;令地等できさが厳しく積雪等力巧いと、熱交換器から化る水が 
力％ります。このような地域では、ブッシュ、ドレンバイプは取り付 1- 
また、水抜き巧と地面との距離を 250 のの]；|上確保してください 




壓 



据付板の取り付け-壁巧あけ-保護パイプの取り付け 



〈印刷記号： BS -24®〉 


3 






















































































































































































































■ 壁巧あけおよび保護パイプの取り付け 

田か 65 mm の巧を外側に2〜 5 mm 下がりざみにあけます。 


回保護バイプを壁の厚さに 
合わせて切断し、壁巧に 
通します。 

回雨水や外気の浸入等がない 
よラエアコン 据付巧 パテで 
完全に シールして 配管 ブッシュ 
を付けます。 



壁 

1-, E 

区内側1 C 

_ A _ 

,1室外側|巨 
7パテ^ 




A 

保護： 



パイプ： 


配管ブッシュ 


/ 

A 警告 

♦保護パイプは必ず使田ずる 

接続ケーブルが壁の中のメタルラス 
に接触したり、壁び中空の場合、ね 
ずみにかじられたりして感電や火災 
の原因となります。 

♦エアコン据付用パテで完全にシールする 

V 

壁巧や室外の局お尘気が至巧し浸人 
し、露たれの原因になります。また壁 
巧や室外の臭いが室内に浸入する原 
因となります。 

ノ 


^室内機の据え付け 

C 0 据え付けの準備 


り□ントノ くネルの取り外し） 

参 P.1 4 の「フ□ントバネルの外しかた」を参照して取り外します。 
♦フ □ ントパネルの着脱は、必ず両手で行ってください。 

( F ケーブルの接続） 

•P.1 0 の 「F ケーブルの接続」を参照して接続します。 

^下カバーブッシュ部の切断'^ 

V (横引き、下引きの場合） J 

♦ちまたは左、あるいは下引き配管時はブッシュ部を 

P カッター等で切り取り、やすりで体裁よく仕上げてくださし、。 



A ミち意 


♦ドレンホースとドレンキャップは確実に挿入し、ドレン 
ホースは固定ねじで固定ずる 

挿入が悪いと水漏れのおそれがあります。 


Ck レンホースの付け替え （横引きの場合。 

♦横引さ配管時はドレンホースとドレンキャップを下図のよう 
に付け替えてください。 

♦ドレンホースの横引さ配管は行わないでください。 

ドレン詰まりをおこし、水たれとなります。 

•ドレンホースは先端部のバッキンがめくれないように挿入してください。 






















































































































































を媒配管の曲げ始めが壁巧範囲から出ていたり、曲げ R が 
大さいと、室内機が壁から浮さ上がり、仕上りが悪 < なる 
原因となります。 


回西 S 管-ドレンホース- F ケーブルをまとめ、ビニールテープ 
で仮止めします。 

ドレンホースは常に下になるように養形してください。 



の配管を整形します。 



♦配管整形時には、配管押さえの下端部を手で押さえながら、 
下に伸ばしてから整形する 

下に伸ばしてから整形しないと配管が内部でねじれて 
しまいます。 



( 配管の準備^ 

A ミち意 



回壁巧貫通部をエアコンお付用テープでテープ巻さします。 


! 

Id 

1 

1 

^ — ^ — f — 1^=^ 




< ： r7T\l/ 

si 



つ ■ープ卷ゴしま。 


の配管を整形します。 

下カバーブッシュ部の 



_配管 


ち横引きのレイアウト 

回 酉 S 管- ドレン ホース- F ケー ブルを ビニールテープで 
仮止めします。 

ドレンホースは常に下になるように璧おしてください。 


田断熱材を配管の断熱材の端面に合わせて切断し、ビニール 
テープで 仮止めします。 

回配管接続部を保;令用断熱材で割りを上にして覆い、すさ間の 
ないよラに ビニールテープを 巻さます。 テープは 締め過ざない 
ようにききます。おりの「配管の断熱と仕上げ」を参照） 

すき間があったり締め過ぎたりすると露たれの原因になります。 

の 



配管の断熱材 


切り取ります。 


冷媒配管 


回 



を媒配管 


約 90 mm 


ールテープで f 反止めする。 



却 .. 柳 m. 


配管を接続してから据え付ける場合 (横引きの場合) 


後直引さの場合 


ち横引き•ち下引きの場合 












































































































































をな配管の曲げは 
壁巧 tt 囲に収めて 
<だ立い 


¢65 
壁巧節困 


ぐ 


壁巧範囲に納めます。 


回:令媒配管を壁巧位置に合わせて璧形します。 

特に横引さ背面化しの場合は(下の説明にしたがい、正確に 
整形してください。 

〈横引さ背面出しの冷媒配管の整形〉 

(1) 背面の刻印を参照し、壁巧範囲の中で;令媒配管を曲 f 始めます。 


を媒配管の曲于始めが壁巧範囲から出ていたり、曲げ R 
が大さいと、室内機が壁から浮き上がり、仕上りが悪 < な 
る原因となります。 


(2) :令媒配管はでさるだけかさな R で曲げ、整形します。 



团 F ケーブル • 配管を整形し、室内機背面の下部スペースに納め、 
結束バンド（市販品）を背面フックに引っ掛け固定します。 

回冷'媒酉己管 • F ケーブル • ドレン ホー スを ビニールテープで 

仮止めし、壁巧買通部をエアコン据付用テーブでテープ巻きします。 
ドレンホースは常に下になるように整形してください。 



あまった結束バンド（市販品）は必ずカットしてください。 
(異常音や露たれの原因になります。） 


室内機の背面で冷媒配管を接続する場合 


♦冷媒西己管と F ケーブルを整形しセットしまず。 


:令媒配管の先端を▽マークの位置に合わせまず。 



( D 据え付け 


室内機の背面が外で冷媒配管を接続する場合 


田壁巧に配管類を通します。 

回室内機の上部をお付板に引っ挂卜けます。 

回室内機下部を壁に巧しつけ、室内機の m を据付あに 
はめこみます。 

团を媒配管を接続後、配管接続部を保;令巧断熱材で割りを上に 
して覆い、すさ間のないようにビニールテープを巻さます。 
おりの「配管の断熱と仕上げ」を参照） 

すさ間があったり締め過ざたりすると露たれの原因になります。 


①樹寸板 











































































































































































































































室内機の背面で冷媒配管を接続する場合 


①据付板 


緩衝材 


固定の 


室内機の m 


田室内機をお付おに引っ掛けます。 

回室内機背面を側に緩衝材または 
ダンボールなどをはさみこみ、 

室内機の下部を手前に約1 2 cm 
浮かします。 

回;令媒配管を接続します。 

( P . 9の「配管の巧続」を参照） 

团配管接続部は、保;令用断熱材の割りを 
上にして覆い、すさ間のないようにビニール 
テープを 巻さます。 

( P . 5の「配管を接続してから据え付ける場合(横弓 I きの場合)」を参照） 
回ドレンホースを壁巧に挿入します。 

ドレンホースは常に下になるように整形してください。 

囚 F ケーブルを巧続します。 （ P .1 0の 「 F ケーブルの接続」を参照） 

回 F ケーフル•配管を整形し、室内機背面の下部スペースに納め 
ます。 

回はさんだ物をかし、室内機の m を据付あにはめ込みます。 



室内機の外しかた 


♦室内機底面にある區 1] を外側から巧すと、のが据付あ 
力\ら外れます。（左右2力巧） 



A ミち意 

\ 

♦配管の断熱材のビニールテープ卷さは締め過ぎない 

断熱効果がなくなり露が付きますので、締め過ざないように巻いてください。 （ P .1] 「配管の断熱と仕上げ」を参照） 

♦室内機の下部を手前こ引っ張って、据付板に室内機のの力《はめこまれていることを確認ずる 

1はめこみび不完全ですと、室剩励が大きくなる原因となります。 

J 


^排水の確認 

室内機の据え付け終了後、露受皿に水を流して確実に肖协されることを確認してくださし、。 
(確認を怠ると水たれのおそれがありまず。） 

田つ□ントパネルを取り外します。 （ P .1 4 「フ □ントバネルの外しかた」を参照） 

回取っ手を持って、ダストボックスをまっすぐ手前に引きあさ取り外します。 

回下図のように、室内機のツユ受け皿(斜線部）にを水します。 

['ま水するときは、水差し(現地調達)などを使用してください。] 




























































































































































気密性の局い住ち等で強風時や換気扇を 
使用したときなどじ、ドレン水がスムーズに 
流れず、異音(ポコポコ音)が発生すること 
があります。巧応部品鮮旋品）として 
麵電機鹽(椒製ドレン鹏止が DHB -1416 70り 
がありますので必要に応じて取りかけてくださし、。 
製品 I こ関するご相談は販売店にお問い合わせ 
ください。 



据付終了後、ドレンホースの 
抜けやたるみのないことを 
確認してください。 


广 ^ 

♦ドレン用逆止弁 





♦ドレンホースは1/25]^^^硬質塩ビパイプは1/ IOOJ ^ Lh の下リ勾配を取つてくださし、。 

ドレンホース • 硬質想ビパイプ 



A 注意 


♦ドレンホースは巧面よリ100 mmJ ^ Lh 高い 
位置で切断ずる 

エア□ックによる水漏れや異物の詰まり等の 
原因となることがあります。 

♦上図のような不具合がないことを確認ずる 

ドレン詰まりをおこし、水たれとなります。 



♦振動や騒音が増大しないようにしっかりした場所に設置して 
ください。 

♦配管類をおおよそ整形して、位置をみめてください。 


M 則面カバーは取っ手を持ち、下ちへずらして端部のフックを 
外してから引いてください。取り付けるときは、逆の手順 
で行います。 



振動が家屋に伝わるおそれのある場合は、室外機とお付具の間に巧振ゴム[サービスバーツ品 RAC - N 22 S 100 (別売）]を入れてください。 


室外機の固定足寸法 


RAC - SV 22 B - SV 25 B - SV 28 B - SV 36 B I RAC - SV 40 B 2 


—固定足 （単位: mm ) 

S | \ドレンパイプ用巧 57 


ブッシュ巧巧 


ブッシュ田巧 


12 . 


500 


3 


-39 


125 


固定足 


禅位： mm ) 


ドレンパイプ用巧 57 


i i 

〇 

n 

C\J 

ro 



已 V 

ブッシュ用巧 


500 


3 


お 

*39 

145 


ブッシュ巧巧 


/ 

A ミち意 

\ 

V 

参室外機の吸い込み口や底面、アル5フィンにさわらない 

ケガの原因になります。 

J 


暖房効果を良<ずるために、雪の多い 
地方では風通しを巧げないように別売 
の風雪ガードや高屋台を設けて<ださい。 
テの他の地方では日除けとして別売の 
テントの取り付けをおずずめしまず。 



@置台(別売 ）I 


— 8 — 
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- S 上广 
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配管の接続 



パージ 


配管の切断とフレア加工 


3エアパージおよびガス漏れ検査 


いぐイプカツターで切断し、バリ取りを行います。 



幾!體累?纖論磯ま 


A ミち意 


参八リ取りをずる 

ノの取りをしないとガス漏れの原因になりまず。 

♦切粉が銅管内に入らないように、 

パリ取り時には銅管を下向きにずる_ 

>フレアナット挿入後、フレア加工をしてください。 


去 


バルブコアのフク□ナツ 
卜を 外し、 チヤー ジ ホース 
を接続します。 

真空ポンプにポンプアダ 
プタを接続し、アダプタ 
に チヤー ジ ホースを 接続 
します。 


細径側サービス 
バルブのフク□ナット 



太径側 サービス 
バルブのつク□ナット 
バルブコアの 
フク□ナット 


ダイス、 


ダイス 




で銅管 

■^ R 410 A 用専用工具の使用を推奨しまず。 

か径（が 

A (mm)〔U ジット〕 

R41 日 A 巧専用工具の場合 

R22 用専巧工具の場含 

6 . 3 己 （ 1 / 4 インチ） 

〇〜〇.己 

1.0 

弓.己 2 ( 3 / 8 インチ） 

〇〜〇.日 

1.0 

を媒配管1 ♦使用する;令媒配管は、次のことをずってください。 


ホ 6.3 己 （1/4 インチ） 

ホ9.己2 (3/8 インチ） 

肉厚 

0.8mm 

0.8 mm 

材料および規格 

リン脱酸銅 C1220TJI5H3300 (付着油量 40mg/] 日 m な下） 

断熱材 

♦ 耐觀泡ポリ巧い比重日. 045 肉聞圆な上 ♦ 接続配管は 1 梢に各々臟してください。 


琴 


マニホールドバルブのハンドル Hi を閉じ、 Lo を全開に 
して、真空ポンプを運転（アダプタ電源 ON ) します。 

真空引さを1〇〜1已分間巧った後、ハンドル Lo を全閑し、 
真空ポンプの運もを止めます。（アダプタ電源 OFF ) 


真空引きのポイント 


I 真空引き始めに、フレアナットを少しゆるめて、エアが入って 
いくことを確認し、再度つレアナットを締めてください。 

I マニ ホールドゲージの針が急に下がったり動かないときは、 
接続の再巧認をしてください。 

真空引きを終了後、マニホールドゲージの針が3〜5分間を定 
していることを巧認してください。 


薄肉管（肉厚 0.7mm など）は、使用しないでください。 


<§配管の接続 


声ずミ 十 

真空引きは、連成計が ^ ^ PS 

-0.1MPa^76cmHg) I- MW / 闭 

なつていることを確言をし Jx 

てください。 百© @)柜 R410A 巧 

一-マニ ホールド 
バルブ 


•室巧機の配管からフレアナットを外します。この時ハーフ 
ユニオン （オス低 ij ) をスパナで固定しながらフレアナット 
(メス彻 j ) をスパナで外します。 

♦曲げ加工は配管をつぶさないようにしてください。 

♦接続部（フレアの内側）に;そ凍機油（市販品）を塗り、中,じ、を合わせ 
フレアナットを手で十分締め付けた後、トルクレンチ（スバナ）で 
確実に締め付けます。 


フレアナット 




真空ポンプアダプタ 


ボールバルブは常時全開に 
してください。 


メス側] 


トルクレンチ 


X 締め付けトルクは下表にしたがってください。 



サービスバルブのフク□ナットを外します。 

細径サービス/ぐルブのスピンドルを1/4回転ゆるめ、 
己〜6秒後すばやく締めます。この時に接続部のガス 
漏れ検査を行つてください。 

サービス バルブの チヤージホースを 外します。 



パイプ外径（か） 

トルク N-m { kgf . cm } 

細径側 

6 . 3 日 （ 1 / 斗インチ） 

] 3 . 7 〜 18 . 6 り 4 日〜]弓日} 

太径側 

9 .日 2 ( 3 / 8 ィンチ） 

34 . 3 〜 44 . 1 { 3 己日〜 4 日曰} 

を 6 

細径側 

6.35 ( 1 / 4 インチ） 

1 弓. 6 〜 24 .己に曰〇〜 2 曰曰} 

太径側 

9 .日 2 ( 3 / 8 インチ） 

] 弓 . 6 〜 24 .日に 00 〜 25 曰} 

パ' j レブコアのフク□ナット 

] 2 . 3 〜 1 日. 7 り 2 日〜 16 日} 


A ミち意 


♦室内サイクル（を媒配管）にヘリウムガスカ划入してある室内機 
配管のフレアナットを外す場合は、細径側八イプを先に外す 
太径側から外すとシールキャップが飛ぶことがあります。 

♦接続時は水分が入らないようにする 

♦フレアナットは必ずトルクレンチを使用し、指定の締め付けトルクで 
稀め付ける 

フレアナットを締め付け過ぎると長期経過後、フレアナットが割 
れて冷媒漏れの原因になります。 

♦をま機巧はフレアの外面には塗らない 
フレア外面に;令凍機油を塗ると、フレアナットの締め付け過ぎとなり、 

フレアナツトが割れたり、フレア部が破壊されて;令媒漏れの原因になります。 


0 


両方のサービスバルブの 
スピンドルを反時計ち向 
に軽く当るまで回し、;令 
媒通路を開けます。 

I 力いっぱい回す必要は、 
\ありません。 / 

フク□ナットを元どおり締 
め付けます。最衡こ、ガ 
ス漏れ検査を行い、ガス 
漏れがないことを確認し 
てください。 


サービスバルブ本体 


バルブコア t 
フク□ナット 


六角棒スパナ. 



A ミち意 


♦コント□-ルバルブを使田ずるときはパッキンカ《劣化して 
いないことを確認して八ンドルを閉め過ぎないようにずる 

サービスノむレブからガス漏れすることがあります。 
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ガス漏れ検査 


ち図の部分をガス漏れ検巧器を使用してフレアナツト接続 
部からを媒漏れがないことを確認します。 

漏れのある場合は、増締めするなどして、処置してください。 

( R 410 A 用検巧器をご使用ください。） 




F ケーブルの接続 


I F ヶーブルの接続方法 


むさ出し部のな線はまつ 
ずぐにしてください。 


端子台 


型式 

電源 

RAS - SV 22 B 

RAS - SV 25 B 

RAS - SV 28 B 

RAS - SV 36 B 

斟目 100 V 

RAS - SV 40 B 2 

斟目 200 V 


室内機 
1112131 


電源 

コード 


黒 


室外機 

Tmi 


赤 


F ケーブル 



黒白 

4 

A 


赤 


直径 2 mm の単線を 
必ず使巧してください。 



00 



被覆' 

F ケーブルを外す時はこの部分 
を矢印のち向に巧しながら F ケ 
ーブルを引いてください。 


A 警告 


♦ F ケーブルは、必ず直径 2 mm の単線を使田ずる 

より線を使田しますと、故障や発熱 • 火災の原因になります。 

♦ F ケーブルを途中で接続しない 

接続部が過熱し、火災•感電の原因になります。 

参 F ケーカレのな線は 18 mm (最ルでも 17 mm 、 最大でも 20 mm ) むさ出し、 

な線がかくれるまで確実に巧し込み、さ々の線を引っ張って掘すなしにとを確認ずる 

拝入が不十分であったり、むき出し寸法が 17 mmW 下で'すと接贼不足により、故障や 
発熱•义巧の原因になります。 

♦ F ケーブルのな線は先端を合わせ、まっずぐにずる 
♦分岐回路はエアコン専田の回路にずる 

♦ F ケーブルの取付工事は「電気設備に関ずる技術基準 J にしたがって行う 
♦電源プラグは必ずコンセントから抜いて作業を行う 

F ケーブルの1 • 2端子間口が OOV が印加されます。 


養 [ 


60 mm 

18 mm 










(原寸） 

-先端を合わせ、まっすぐにしてください。 


F ケーブル 


室内機への接続方法 


田フ□ントパネルを外しまず。 

( P . T 4 の「フ□ントパネルの外しかた」を参照） 

回端子台カバー固定ねじをゆるめ、つまみを持って端子台カバー 
を外します。 


团ケーブル固定ねじをゆるめケーブル固定バンドを外して 
F ケーブルを接続し、ケーブル固定バンドで固定します。 
回端子台カノぐ一の角と化粧カノぐ一の角を合わせて 

端子台カバー下側の爪を化粧カバーに引っ掛寸、端子台 
カバーを端子台カバー固定ねじで固定します。 

端子台カバー 



端子台カバー 
固定ねじ 

つまみ 


端子台カバー 



ケースレ固定ねじ 
端子台カバーの角と 
化粧力/ く'一の角を合わせまず。 



F ケーブル 


国定バンド 


回ケーブルガイドを通し 
て、 F ケーブルを背面 
から前面へ化します。 


絲ル 


F ケーブル 



配管 


ドレン ホース 


A 警告 


AAi 


♦ F ケーブルはサービス時の作業性を考慮してを格を持た 

せて、必ずケーブル固定パンドで止める . 

♦ケーブル固定バンドで止めるときは、 

F ケーブルの外側の被覆部の上から 
確美に止め、接続部に外力が加わら 
ないよラにずる 

F ケーブルの接続部に外力が加わる 
と、発熱や火災などの原因になります。 

♦取り外した端子台カパーは工事後、必ず取り付ける 


窃 □ 回 

111111 
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1 


室外機への接続方法 


>側面カバー•端子台カバーを外して行いまず。 


端子記号 



A 警告 


♦ F ケーブルは、必ずケーブル固定 
バンドで固定ずる 

固定しないと側面カノ く一が浮さ上がり、 
雨水が電気品に入り感電の原因となりまず。 
また、 F ケーブルの接続部に外力が加わり、 
発熱や火災などの原因じなりまず。 

•取り外した端子台カバーは工事後、 

必ず取り付ける 



1〉配管の断熱と仕上げ 


♦配管接続部は保;令用断熱材で覆い、すさ間のないよう 
ニールテープを 巻さます。 

♦ビ こールテー プは締め過ぎないように巻さまず。 

ずさ間があったり締め過ぎたりすると露たれの原因になります。 

♦ P .2 の「室内•室外機据付図」のように配管 • F ケーブル等を 
エアコン据付用テープでテープ巻さし、壁に固定します。 

♦:令媒配管やドレンホースが、天井裏•壁内等の隠蔽部や、 

押入れ•廊下など室内を通る場含は、結露防止性能が高い 
配管（高湿用配管）を使用しドレンホースは結露しないように 
断熱材を取かけ1/2日〜1/100の下り勾配をつけてください。 

•壁巧部と配管ブッシュ•配管のずさ間を[配管カバー（市販品）を 
使用した場含も] エアコン 据付用パテにて完全にシールしてください。 
シールが完全でないと壁内や室外の高湿空気が浸入し、露たれの原因に 
なります。また壁内や室外の臭いが室内に浸入ずる原因になります。 
•配管カバー（市販品）を使用する場合は、配管ブッシュを取り付けないで 
ください。 


A ミち意 


陸巧を I ア]ン据細バテで完全にシ-ルずる 

壁巧や室外の高湿空気が室内に浸入し、 
露たれの原因になります。また壁巧や室外 
の臭いが室内に浸入する原因となります。 


⑤保冷用断熱な 
断熱しテー プ卷き 



約 90 mm 


保冷用断熱材のテープ巻を ■ 


保铜賴服使わなかったり 
保綱断觀のビニールテ-プ卷き 
を締めすぎまずと…。 



f 断熱効まがな < なり露が付き 1 


露たれおよび壁にシミやカビ 

^---- 

が発生しまず。 J 

管ブッシュ) 

間隔をおいて締めすぎない 
ようにききまず。 

// II II II II 

、保冷巧断熱材 

漏 

保;令用断熱なは、割を上に 
して覆い、すき間のないようじ 


[テづききしてくださぃ。 J 


八テ 


2> リモコンの固定と設定 


•リ亡コンはリモコン取付具で壁や柱に固定することができまず。 

♦ IJ 亡コンを固定したままエアコンを操作するときは、信号がエアコンに 
確実に受信される ことを 確認してください。なお、堂光灯により影響され 
信号が受信されなくなることがありますので、昼間でも点灯して確認し 
てください。 

♦電子点灯斤さの照明器具がある場合は、受信距離が短くなることがあり、 

場台によっては信号を受け付けないことがあります。 

リモコンの取り付けかた 



柱または壁 這) リモコン取付具 
•上から差し込む。 


•外すときは 
U モコンの 
上部を持つ 
て引さ抜<。 


U モコンを左右に 
ねじって取り外さ 
ないでください。 
裏ぶたが外れる場 
合がありまず。 


アドレス設定について 


2台の室内機を同じ部屋に据付けたとさなど、リモコンの混 
信を防ざたいとさに設定を変更します。 

アドレス切換スイッチは、リモコンの電池ケースふたを外した 
ところにあります。（化荷時は 「 A 」 側に設定されています。） 
♦アドレス設定（混信防止）のち法 

2台の室内機のうち、1台について設定を行います。 
(もう一ちの室内機は電源を切ります。） 

ロリモコンに乾電池を入れ、リセットスイッチを押します。 

(取扱説明書 P .1 6を参照してください。） 

回リモコンの送信部を室内機に向けた状態で、アドレス 
切換スイッチのスイッチレバーを巧」側に動かします。 
回 r ピッ」という受信音力んて、設定が終了します。 
♦アドレス設定後、リモコン 
操作をして動作することを 
確認してください。 

動作しない場合は、スイッ 
チレバーを 「 A 」 側に戻し、 

再度設定操作を行ってくだ 
さし、。 



スイッチレバー 
アドレス切換スイッチ 
リモコン（電ミ也ケースふたを開けたが態） 


♦事前に取付場所から「運居」と「停止」ができることを確認してから取り付けしてください。 

♦吹さ抜けなどにより、室内機上部の天井が高い場合やリモコン取付具の取付場所によっては、取り付けたままで 
裡転」や「停止」ができないことがあります。 


〈印刷記号： BS -24 ⑥〉 
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ご注意 



































































































































3〉アースと漏電遮断器 


C このエアコンは必ずアースエ事をしてください。^ 

アースエ事は「電気設備に関ずる技術基準」にしたがって実施してください。万一 
の感電事故を防止ずるほかに、製品に關れたときに感じる静電気の障害や、 I 」モコン 
操作時にテレビ•ラジオに入る雑音を防ぐ効果もありまず。 

接地の基準 

接地の基準はエアコンの電源電圧および設置場所により異なりまず。下表に 
より接地工事を行つてくだごい。 


電源'] エア]ン1 
の条件^麵 h 

水気のある搞巧 

1こ設置ずる攝合 

湿誠ちる攝巧 
に設置ずる場合 

乾燥した馳に ii ずる齡 

対地電圧 150 V 
な下の場合 

100 V の磯種洽単相 
3線ま 200 V の漏） 


[) 種接地工事が 
お要です。妊） 

Ditti ® 細には齡柿ていまずが 
拠め跑杠事をしてくだ加。 

対地電圧 150 V 
を越える齡 

3 tl 200 V « i ( t$tl 

2線式20抓の® 

漏電遮断器を取りかけ巧に D 種接地工事が 
必要でず。(ま） 


D 種接地工事について（注） 

•接地工事は電気工事±のちが行ってくだごい。 

•接地抵抗は1 00 Q な下であることを確認してくだごい。 

ただし漏電遮断器を取り付けた場合は50 0 Q な下であることを確認 
して <だごい。 


A 警告 


参室外機または室内機のどちらか一方から必ずアースを巧う 
アース端子はき外機のベース側面(サービスバルブ側）じ 
ついていまず。なお、を國のよう I こき内機にもアースを 
接続ずることもできるようになっていまず。 

♦アース織ま、;欠のようなところに接続しなし、 

(1) ガス管…引火や爆発のおそれがありまず。 

(2) 避雷針•電話のアース線…落雷のとき大きな電流が 

流れおそれがありまず。 

(3) 水道管…塩ビ管ではアースの役目を果たしません。 

また、金属管では電旣のおそれがあります。 
♦お客様にご説明の上、アース(接地)を巧う 
♦室内機からアース(接地)を巧う場合は、直径1 .6 mm の 

単線(軟銅線)を使巧し、確実に固定ずる 

V _ J 


き内機にアースを付ける場合 



アース 端子 
アースを接続する 
ときは端子台カバーを 
外して行いまず。 


.4〉保護シートと輸送用部品の取り外し 



<§電源と試運転およびチエック 


C 電源） 


A 警告 


♦電源プラグの改造や電源コードの延長は、絶対にしない 
♦電源〕ードはゆとりをもた位電源プラグに力力《かからない 
よラにずる 

♦電源コードはステップルなどで固定しなし、 

♦電源コードは熱を発生しやずいため、針金やビニタイなどで 
まとめない语源コードを背面に収納ずる時も同様） 


A ミち意 


♦コンセントは新しいものを使用する 

古いと電気的接軸が不十分で思わめ事故につながる場をが 
ちります。 

♦電源プラグを差込むときは2〜3回抜き差しを行い、なじませて 
から完全に差し达む 


( ミホ;ちま^^電源プラグを差込む前に必ず電源電旺を 
V が、 S 丰及 J 測定してください 

グ 誤った電源電圧を E 日加してしまった場合 

♦100V 用の機種に 20 0V 電源を接続した場合、室内機のバリスタ破損や 
ヒューズ溶断となり修理が必要です。 

♦200V 用の機種。 0 0V 電源を接続した場含、室内機のすべてのランプが 
^点滅しまず。電源プラグの電圧を正しく直してください。 

の試運転を行う前に P .13 「フイルター掃除運転の動作確認」を行ってください。 
囚試運転を行いエアコンが正常に運転ずることを確認してください。 

固取扱説明書の手順で操作について「お客様」に説明してください。 

•室内機のタイマーランプがに回点滅をしている場合は、 

F ケーブルの誤接続がないか確認してください。 

•電源プラグの抜き差しにより電源リセットを行う場合は、電源プラグ 
をおいた状態で 
. 己分抖上待つ 

-一度だけ応急運転スイッチを巧す 
のどちらかをしてから電源プラグを差し込んでください。 

r 据え付けチェック ） 

♦ P .16 の右下の「ルームエア]ン据付点檢力ード」によりチェックします。 
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フイ J レター掃除運転の動作確認 


エアコンの試運転を行う前に、下記〇 • @について確認をお願いしまず。 


を端子台カバー•フ□ントパネルの取り付け確認 


端子台カバーの取り付けを確認してください C 


固定ねじ 


フ□ントパネルを閉めるときは、フ□ントパネルを① @3) の順に「カチツ J 
という音がずるまで押し付けてください。 



フ□ントパネル 


端子台カバ- 


P フィルター掃除運転の確認 



1. エアコンの電源を入れる制こ、エアフイルターに輸送用部品が貼り付いていないことを確認してください。 

2. エアフイルター〈上面2枚〉が正しく取り付けてあり、□ックされていることを確認してください。 

3. エアコンの電源を入れると、「フイルター掃除運転」が自動的に開始します。 

フィルター掃除運乾中は、「ク U - ン」ランプが点灯します。 


本エアコンは、上面に化ホのようなグ U ル（格子）がありません。 

これは、フイルター掃除ユニットがあるためと上面を巧れにくくするためです。 


※フイルター掃除運乾中にフイルター 
掃除ユニットにちちれないでください。 
けがやが障の原因になります。 


フィルター掃除ユニット 



「クリーン J ランプについて 

♦動作確認運転は、上下風向 
板が閉じたまま送風運転を 
行し、、「ク IJ - ン」ランプが 
点灯しまず。 


聲)く 


f : - 

[クリ-ン1 

\ 

J 


►動作確認運転後に「クリーン」ラン 
プが点減 （4 砂点灯/1砂消灯）表 
示したとさは「フイルター掃除運 
転」が何らかの異常により、途中で 
停止したということです。フ□ント 
パネルを開け、輸送用部品が貼り付 
いたままになつていないことを確 
認してください。輸送用部品が貼り 
付いていない場合は、取扱説明書 
の r フイルター掃除運転の動作確認 
をずる」「が障かな？と思われたと 
さは」のページを参照の上、対応を 
お願いします。 


»I • 



エアフイ J レター□ック 

• X エアフイルターが確実に取付けられて、エアフイルター□ックが□ック 
されていることを確認してください。□ックしていないと、運転中に 
エアフイルターが外れることがあります。 

外れている場合は、上に巧し上げて、 

\□ックしてください。 ノ 

•フィルター掃除運転の動作確認は、 1 を復 でが 7 分巧 行います。 ' - 

フィルター掃除ユニットが実際に動作しているかの確認は、室内機上面から目視にて確認してください。 

-エアフィルター□ックの取り付けを確認し、外れている塌合は□ックしてください。 

□ックしていないと、運転中にエアフィルターが外れることがあります。 

-フ□ントパネルを正しく閉じてください。 

-動作確認中に運區を開始しても動作確認は継続しますが、停止ボタンを押ずと、途中で動作確認を終了してしまいます。 

リモコン操作をしないでお待ちください。 

-フィルター掃除運転中にフィルター掃除ユニットに触れないでください。 

けがや故障の原因になります。 

-エアフィルターが正しく取り付けられていない塌合「フィルター掃除運転」異常となり、「クリーン」ランプが点滅します。 

また、運転中にエアフィルターが外れることがあります。 

♦途中で「クリーン」ランプが点滅した塌合は、「フィルター掃除運転」が何らかの異常により、途中で停止したということです。 
輸送用部品が貼り付いたままになっていないことを確認してください。輸送用部品が貼り付いていない塌合は、取扱説明書の 
「フィルター掃除運転の動作確認をする」「故障かな？と思われたときは」のぺージを参照の上、対応をお願いしまず。 


エアフィルターの取り付け確認のしかた 


じ□ントバネルを外し、2枚のエアフイルターの□ックが外れていたり、傾いていないかを確認してください。 
外れている場合は、右上記 （ P .14) の「エアフイルターの取り付けかた」にしたがい、取り付け直してください。 
取り付け直した衡ホ、再度「フイルター掃除運転の動作確認」を行ってください。 
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^ エアフイルターの取り付けかた 

〇让面フイルター」「ウラ」表示のある面を本体側に 
向けてください。（左右ともお状は同じです。） 


@上面の エアフイ ルター □ック （左右 2力 巧）を 
上に押し上げます。 



@室内機上面の溝に合わせ、スライドさせて押し込みます。 




移設時または取り外し時の作業ち法について 


地球環境保護の立場から、移設時または取り外し時 
には;令媒の回の^ (ポンプダウン）を行ってください。 

田強制;令房運転で日分間程度の予備運転を行しほす。 
回フク□ナツトを外して細径サービスバルブのスピン 
ドルを時計回りに回して閉めます。 

图テのまま強制;令房運転を1〜纷間行った後、太径サービス 
バルブのスピンドルを時計回りに回して閉めます。 
a 強制;令房運転を停止します。 


強制冷房運転 


♦室内機の応急運転スイッチを己秒 L 义上押す仁強制;令房運居になります。 

故障診断や、室外機に;令媒を回収するときに使用してくださし、。 

♦強制;そ房運転中は「タイマー」ランプカ喘滅します。 

♦強制;そ房運転を停止するときは応急運転スイッチを再び押すか、リモコン 
で運串立を停止してください。 



A ミち意 


♦サービスパルブのスピンドルを閉めた状態で5分な上運転しなし、 

古如章の原因になりまず。 


A 警告 


な急運転スイッチ 

' 已砂な上巧し続けると強串 U 冷房運転を開始します。止める時は、 
もう一度巧すか、リモコンで運転を停止してくださし、。 


>を媒回収(ポンプダウン）作業では、を媒配管を外ず前に圧縮機を停止ずる 

圧縮機を運転したまま、:令鄕磨を外すと空気などを吸引し、:令まサイクル内が 
異帛高圧となり、破裂 • けがなどの原因になります。 


下カバー、化粧カバーの着脱のしかた 


I フ□ントノ \°ネルの着脱は必ず両手で行ってくだごい。 


3 編ア^^^ 




田フ□ント A ’ ネルを開きます。 

回先にを側のアームを外侧こ巧して軸を外します。 

回フ□ントバネルを左側にずらして左側アームの軸を外します。 


口先に左側のアームの軸をステップに沿わせて差込み、軸巧に入れます。 
回を側のアームの軸をステップじ沿わせて差込み、軸巧に入れます。 
回フ□ントバネルが確実に取りかけられていることを確認したのち、 

フ□ントバネルをしっかり閉じます。 


A ミ主意 


じ□ントパネルを上側 I こ開けたとき、無理に力を入れない 
フ□ントパネ J レが本体から外れたり、巧障の原因になります。 
>下カバーの取り外し•取り付けの際、角部でケガしないように 
+分';主意する 


じ□ントパネルを確実 I こ取り付ける 
フ□ントバネルがガタついているとノぐネルが外れ、落下する 
おそれがあります。 


— 14 — 



































































1 


下カバ'—の外しかた 


下カバーの取り付けかた 


田フ□ントパネルを取り外します。 

回ねじカバーを外し、下カバーのねじ （5 本）を外します。 

ダストボックス ねじ 端子台カバー固をねじ 

取っ手 



田露皿化粧カバーび確実に取り付けられていることを確認します。 
回上下風向板を両手でゆっくり水平くらしほで開きます。 

回下カバーの m (4 力所）を本体下側の巧および左右に引っ挂卜ける 
ように本体へはめ込みます。 


つまみ 


下カバー上下風向板 


ねじ力 K 一•ねじ 


端子台カバー 


回端子台カバー固定ねじをゆるめ、つまみを持って端子台カバー 
を外します。 

团取っ手を持って、ダストボックスをまっすぐ手前に弓 I さあさ取り外します。 
回上下風向板を両手でゆっくり水平くらしほで開さます。 

因①左側側面の下カバーのツメ付近を指先で巧してツメを外し、 
◎少し下に引さます。 




团左をののじ力而と中央のの （3 力所）を確実にはめ込みます。 
下アゴの部分に段差がないことを確認してください。 


巧①左側側面と同樹こ、右側側面のツメをかし、②少し下に引きます。 



ツメ 



• m 



回下カバーを一度持ち上げて手前に引いて外します。 

(下ち向に引くと下カノぐ一の m が引っ挂卜かり外れません。） 


因下カバーのねじ （5 力所）を締めます。 

巧ねじカバーを取り付けます。 

回端子台カバーをを取りかけ、端子台カバー固定ねじを締めます。 




-I 。 

























































































































配管は R41OA 用を使用しましたか 
壁巧が壁を貫通ずる場合、保護バイプをつけましたか 
壁巧部のシールは確実にしましたか 

特に、埋込配管で大きな壁巧のと左、シールを確実にしましたか 
配管接続部の断熱はしましたか 
真空引左を、巧いましたか 

電気に関ずること 
電源は、専用回路に接続しましたか 
電源電圧が製品仕様と合っているか測定しましたか 
接続ケーブルの接続は正し<確実でずか 
アースは正しくしてありますか 

試運巧に巧ずること 
リモコンの設定はしましたか 

r フィルター掃除運転の動作確認」に異常はありませんか 
(フィルター掃除運転機能付さの機種のみ） 

試運転をして、異甫はありませんか 
冷気または暖気が、吐出口から出ましたか 
異常音は、出ていませんでしたか 
配管接続部のガス漏れはありませんか 
除湿水は漏れずに、よく排水しますかまた、露受皿に除湿水 
がたまらないような傾斜で据え付けられていまずか 
引渡しに巧ずること 

取あ説明書の表紙に記載された ff さ式名のうちの、据え付けたお 
式名の前に〇印を付けましたか 
(取扱説明書が2機種な上の共用になっている場合） 

お客様に正しい取り扱いちと、運転のしかたを説明しましたか 


サービス 言己録 


年月曰 


サービス 

担当者 


お客様氏名 

(電話番号） 

様 

( ) 

お客様住所 


機種名 


製造 

番号 


据付年月曰 


据付 

担当者 


ルームエアコン据付点検力ード 


(点検済みの項目の□の中にン印を記入してくだごい。) 
□ 輸送部品は、全て外しましたか 

巧付に巧ずること 


□ 据イ寸強度はじゆうぶんでずか 

□ 化粧カバ'—(化粧パネル•フラップ）は確実に取り付けてあり、 
落下のを険はありませんか 


サービス内容 


キリトリ線から切りはなし、据付時の点検、サービスの記録と 
して、お店で保管、ご使用くださし、。 


HA システム ’ H-LINK •力-ドキ-と接続ずるとき 


参 HA システムと接続するには HA 接続コード [ SP - HAC 1 (別売）]が必要です。 
♦ H - LINK と接続するには、別売の RAC アダプターが必要です。 

♦力ードキーと接続するには、力ードキーち続コード ( SP - CKC 1 (別売)〕が必要です。 


♦化粧カバー、電気品フタを外し、配線を接続します。 

〔 HA システム、力ードキーは CN 6、 RAC アダプターは CN 7 に接続してください。〕 
♦力ードキーと接続する場合、な下の作業を行ってください。 

① ジャソぐ一線」 N を切断する。 

② ジャンバー線 JP 2 の切断の有無でカードキーの設定にあわせる。 
切断の有無は下表を参照してください。 

③ カードキー接続コードにカードキーからの配線を接続します。 



♦配線をはさまないようにを意して電気品フタを取り付けます。 

♦化粧カノぐ一を取り付け、動作確認をしてください。 

♦詳しくは H A システム付属の取扱説明書、 RAC アダプター付属の 
据せ点検要領書、カードキー接続コード別添の接続作業要領書と 
あわせて、お読みください。 

♦化粧カバーの外しかた•取り付け力すこは本説明書で確認してください。 
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化粧カバ'—の外しかた 


のフ□ントバネルを取り外します。 

回下カバーを取り外します。 

回化粧カバー左部、右部のねじ（各1力所）を外します。 



化粧カバー右部を外します。（化粧カバー左部も同様に外します。） 



化粧カバーの取り付けかた 


※取りかけは逆の手順で行います。 

田化粧カバー右部の偵麵の爪 （1 力丽を本体に 

はめ込んだあと、上面の爪り力巧）を確実にはゆ込みます。 
(化粧カバー左部も同様に取り付けます。） 



回化粧カバー左部、ち部のねじ（各1力所）を締め付けます。 



团フ□ントバネルを取り付けます。 


□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □ □ 


. 一 • • • ... > 



















































































































